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蛍光ランプ、水銀ランプ等の水銀を使用しているランプは工事監理指針等により
適切に処理すること。

法令等に基づき、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げること。また、工事完成後速やかに

(1)質問回答書（（２）から（５）に対するもの）

(2)現場説明書

(3)特記仕様書

(4)図面及び設計書

(5)標準仕様書、改修標準仕様書及び標準図

会うなど協力を行うこと。

章 項目 特記事項 4.建設副産物処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に提出
するとともに、実際に要した処理等を証明する資料（受け入れ伝票、写真、位置図、
経路図等）を提示し確認を受けること。

工事用仮設物 すべて受注者の負担とする。

1官公署への手続き 工事に必要な官公署への手続きは受注者が代行し、遅滞なく行う。

構内につくることが 出来る ○出来ない（ ）

(1.1.3)

一
5.

足場桟橋類 ○別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

2

○本工事で設置とする。

Ⅰ．工事概要

般

○改修工事の場合は、改修工事標準仕様書第1編2.2.2によるほか下記による。

○内部仮設足場等（ 種）

共

○外部仮設足場等（ 種）

１．施工箇所

(2.1.1)

通

建設リサイクル法 『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』（以下『建設リサイクル法』という
。）に定める対象建設工事に該当する場合は、建設リサイクル法に基づき特定建設資材
の分別解体及び再資源化の実施について、適正な措置を講ずるとともに、分別解体再資
源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、監督職員に報告すること

工事用の電力、水、
その他

事
２．建物概要

項

電気料金 本受電から工事完成引渡日（検針日）までの電気料金は本工事に含む。

再使用機器 取り外し後再使用する機器は、清掃後絶縁測定のうえ取り付ける。

耐震施工
14年版 国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所監修）による。

3 火災保険等 火災保険、建設工事保険、組立保険又は土木工事保険等のうち、１以上に加入し、 機材の品質等 本工事に使用する機材等のうち、特定のものが特記された材料は、設計図書に規定する
もの、またはこれらと同等品を使用するのものとし、同等品を使用する場合は、同等品等
使用願を監督職員に提出し承諾を受ける。契約期間の始期は材料（仮設、型枠材を除く）搬入時以前とし、終期は工事目的物（分

離発注においては、引き渡しが最後となる工事目的物）の引き渡しの翌日までとする。
保険契約の締結後、その証券の写しを監督職員に速やかに提出する。

(1)設計用水平地震力

合、設計用標準水平震度は、次による。

なお、同等品の中で、一般社団法人公共建築協会編集『建築材料・設備機材等品質性能

図書に規定するものと同等と取り扱い、主要資材使用通知書により監督職員に通知する。

３．工事種目（●印付けたものを適用し各一式とする。）

設計用標準水平震度

設置場所
特定の施設 一般の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

工事種目
建 物 名 称

上層階 機器 2.0 1.5 1.5 1.0

下請負人の選定及び
工事材料の選定 中から選定するよう努めること。

屋上及び塔屋 防震支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5

水槽類（※1） 2.0 1.5 1.5 1.0

電灯設備 ○ ○ ○

合すると認められる場合は、優先して使用するよう努めること。

機器 1.5 1.0 1.0 0.6

動力設備 ○ ○ ○

中間階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0

電熱設備 ○ ○ ○ ○

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6

○ ○ ○ ○

機器 1.0 0.6 0.6 0.4

受変電設備 ○ ○ ○ ○

機材の検査 現場に搬入する機材について、監督職員の検査を受ける機器の種別をあらかじめ協議す
ること。

地階・１階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6

○ ○ ○ ○

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6

発電設備 ○ ○ ○ ○

(1.4.4)

備考（※1）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

構内情報通信網設備 ○ ○ ○

構内交換設備 ○ ○ ○

見本施工 ○次に示す事項について、見本施工を実施すること。

重要機器

情報表示設備 ○ ○ ○ ○ ・

配電盤 ○発電装置（防災用） ○交流無停電電源装置 ○直流電源装置

映像・音響設備 ○ ○ ○ ○

(1.5.3)

○交換機 ○火災報知器受信機 ○中央監視装置 ○

拡声設備 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

誘導支援設備 ○ ○ ○

施工の検査に伴う試験 各種試験、試運転、調整等を実施する際には、最大需要電力（電力デマンド）を抑制
するよう計画し、監督職員と協議すること。

上層階の定義は次による。

2～6階建以下の場合は最上階、7～9階建の場合は上層２階、

10～12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階

化学物質の濃度測定 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、
スチレン、パラジクロロベンゼンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

事故報告
に、監督職員が指示する様式（工事事故報告書）で指示する期日までに提出しなければ
ならない。

(2) 設計用鉛直地震力
設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時にはたらく
ものとする。

測定方法 ○パッシブ型 ○アクティブ型(1.3.3)
着工前の測定 ○ 行う

測定対象室 ○図示 ○

不正軽油使用の防止
対策

1.本工事は、『地方税法』(昭和25年法律第226号)及び『特定特殊自動車排出ガスの規
制等に関する法律』(平成17年5月25日法律第51号)を遵守すること。

交通安全管理
示第54号)の交通誘導を行う場合は、その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合
格警備員又は二級検定合格警備員を1人以上配置しなければならない。

測定箇所数 ○図示 ○
（住宅工事の場合は1住戸当たり2室以上） (1.5.7)

2.本工事で使用し又は使用させる軽油使用の車両(資機材等の搬出入車両を含む)並びに
建設機械等の燃料には規格（JIS）に合った軽油を使用すること。

(1.3.6)

また、足利市が使用燃料の抜き取り調査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち

環境対策 (1)騒音・振動対策

化学物質を発散する
建築材料等

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を
有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。

過積載対策 ダンプトラック等による過積載等の防止については、次のとおりとする。

設機械の指定に関する規定』(平成13年4月9日国土交通省告示第487号)に基づき指定
された建設機械を使用するものとする。ただしこれにより難い場合は監督職員と協
議する。

1.積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。

(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティク
ルボードその他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒ
ドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

2.過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

3.資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては
、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極
めて少ないものとする。

(2)排出ガス対策

4.さし枠装着車、物品積載装置の不法改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂を積
み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないように
すること。

機械を使用する場合は、『排出ガス対策型建設機械指定要領』(平成3年10月8日付け
建設省経発第246号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械又は同等の建設機械
を使用するものとする。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

(3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発
性の可塑剤が添加されていないものを使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレ
ン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

5.過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を
助長することのないようにすること。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、及びエチルベンゼンを発散しないか、
発散が極めて少ないものとする。

6.取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を
土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。

(3)グリーン購入法

踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、『国等に
よる環境物品等の調達の推進等に関する法律』（平成12年法律第100号。以下『グリ
ーン購入法』という）」第10条及び『栃木県生活環境の保全等に関する条例』第63条
で定めた『栃木県グリーン調達推進方針』に定められた特定調達品目の使用を推進す
るものとする。

(5)(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什
器類は、ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないもの
とする。また、設計図書に規定する”ホルムアルデヒドの放散量”は、次のとおりとする。

7.『土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法』の目的
に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使
用を促進すること。

8.下請契約の相手方は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に
欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた
ものを排除すること。

規制対象外

ア JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

イ建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

9.

発生材の処理等 [発生土]

ウ下記表示のあるJAS規格品

●構内指示の場所に敷均し ○構外指示の場所にたい積

(ｱ) 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

(1) 足利市が発注する建設工事（以下「発注工事」という。）において、暴力団員等
による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断
固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報
を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

○構内指示の場所にたい積 ○構外搬出指示の場所にたい積

(ｲ) 接着剤等不使用

たい積場所（ ） たい積場所（ ）

(ｳ) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

・上記に指定されていない建設発生土については、原則として工事間利用の促進に
努めること。

(ｴ) ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

(2) (1)により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその
内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(ｵ) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

[発生土以外の発生材]

(3) 発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが
生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

・引渡しを要するもの 無 ○有 名称（ ）

(ｶ) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

・特別管理産業廃棄物 無 ○有 名称（ ）

処理方法（ ）

第三種

・再利用及び再資源化を図るもの

ア JIS及びJASのF☆☆☆規格品

(1) 工事請負契約書第21条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止
期間中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を
発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

無 ○有 名称（ ）

イ建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

・廃PCB等は関係法令より適切に処理し、施設管理者に引き渡すこと。

ウ旧JISのEo規格品

・六ふっ化硫黄ガス、イオン化式感知器は関係法令より適切に回収、処理すること

エ 旧JASのFco規格品

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数
、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制
の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本事項を明らかに
する。

・

完成図等

(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

1．『建設副産物実態調査要領』に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び
「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、

住宅瑕疵担保履行法
への対応

○

工事名称

図面名称／縮尺2．建設副産物の処理に先立ち、あらかじめ監督職員に確認を受けた「建設副産物処理承認申請書」
を提出すること。

設計年月日3.建設副産物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処理業者と建設副産物処
理委託契約を締結し、その契約書の写しを提出すること。

設計者なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬業者と建設
廃棄物処理委託契約を締結をし、その契約書の写しを提出すること。

建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票(マニフェス
ト)」の交付されたもの及び回収した各票を監督職員に提示し確認を受けること。
なお、回収したマニュフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法を
踏まえて適切に保存すること。

受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事業毎の特性を

受注者は、工事の施工にあたり『建設機械に関する技術指針』別表第3に揚げる建設

受注者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、『低騒音・低振動型建

受注者は、栃木県公安委員会が定める路線（平成21年9月30日付け栃木県公安委員会告

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に報告するととも

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が500万円以上の工事について、

受注者は、下請負契約を締結する場合、当該契約の相手方を県内に本店を有する者の

受注者は、県内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が本設計の仕様に適

雷保護設備

電力貯蔵設備

テレビ共同受信設備 ○ ○ ○

監視カメラ設備 ○ ○ ○

駐車場管制設備 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

火災報知設備 ○ ○ ○

中央監視制御設備 ○ ○ ○ ○

防犯・入退室管理設備

足利市 都市建設部 建築住宅課

図面番号

発注者

(1.7.2)

構内配電線路 ○ ○ ○ ○

構内通信線路 ○ ○ ○ ○

暴力団員等による不
当介入を受けた場合
の措置

工事の一時中止

本工事は『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』（平成19年法律第6
6号）の対象工事である。

設備機器の固定は次に示す事項を除き、すべて『建築設備耐震設計・施工指針』（20

機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場

Ⅱ．電気設備工事仕様

１．共通仕様

設計書、図面、特記仕様書及び現場説明書に記載されていない事項は、

すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の

準拠するものとし、優先順位は次による。

また、公営住宅工事においては上記に加え、公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設

工事共通仕様書（令和元年度版）及び公共住宅改修工事共通仕様書（初版）に準拠するものとし、

(2)現場説明書

(3)特記仕様書

(4)図面及び設計書

(5)標準仕様書、改修標準仕様書及び標準図

(6)公共住宅建設工事共通仕様書及び公共住宅改修工事共通仕様書

(7)機材の品質・性能基準（平成28年度版）（以下、「品質、性能基準」という）

２．特記仕様

(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを、特記事項は

(2)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、対応する標準仕様書の該当項目番号を表す。

項目番号を表す。

●印の付いたものを適用する。

工事写真

電子納品 ●

●貸与するCADデータを該当工事における施工図または完成図の作成のため以外には使
用してはならない。

●書面における署名及び捺印の取り扱いは、監督職員との協議による。

『電子納品運用に関するガイドライン（第10版）』に準拠すること。

施工図等の取り扱い 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

公共住宅建設工事共通仕様書の表1.7.2に定める住戸内機材は、取扱説明書の添付及び
用途表示をする。

(3)特記事項に記載の(公住仕 . . )内表示番号は、対応する公共住宅建設工事標準仕様書の

(公住仕1.7.3)

(1)質問回答書（（２）から（７）に対するもの）

工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注変更完成訂正時に工事実績情報として
「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、次に示す期間内に登録

(1)工事受注時 契約締結後10日以内

(3)工事完成時 工事完成後10日以内
(2)登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内

(1.1.4)

また、（財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際
には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の
間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う。

テレビ電波障害防除 ○ ○ ○ ○

上記計画書の実施状況について、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を
作成し提出すること。なお、これらの記録を工事完成後１年間保存しておくこと。

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて請負者の負担とす

特記仕様書（その１）

施工条件明示

調査試験に対する協力 1.
監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。

2.
には次の各号に掲げる協力をしなければならない。

(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなけれ
ばならない。

(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査指導の対象とな
った場合には、その実施に協力しなければならない。

(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると
ともに賃金台帳を調製保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間
管理を適切に行わなければならない。

(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者
（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務
を負う旨を定めなければならない。

施工従事者

受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合

契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行うもの
とする。

実施工程表5 (1.2.1)
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34
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37

工事写真の整備は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 『工事写真撮影ガイドブック
（電気設備工事編）（平成30年版）』に準拠するほか、監督職員の支持よる。

概成工期の明記に努めること。

上記に指定されていないものは、標準仕様書1.3.9(2)(エ)及び『建設廃棄物処理指針※
（平成22年度版）』によるほか、次により構外に搬出し適切に処理する。

評価事業 設備機材等評価名簿』に記載されている製造所の材料を選定した場合は、設計

1.～8.のことにつき、下請業者を指導すること。

工事実績情報システム

（CORINS）への登録

機関へ登録申請を行う。ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第
91号）に定める行政機関の休日は含まない。

仮設計画は、現場の状況を優先する

る。電気主任技術者の費用（申請・試験・点検・検査・立会）及び引き渡しまでの維持
費は本工事に含む。

（足利市 R5.4）

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）」、

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）」及び

「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）」に

特記仕様書

完成図 製本 提出部数 CD-R 提出部数

○取扱説明書

○工事記録写真

2部1部
完成図・施工図(A3) 製本 提出部数 3部

○製本 提出部数 3部○完成調書

○完成写真

現場代理人の選任関係39 〇兼任可
●兼任不可 ●請負代金額が4,000万円未満となった時は兼任可とする。

撤去工事 ○ ○ ○ ○

発生材処理 ○ ○ ○ ○

優先順位は次による。

その証券の写しを監督員に速やかに提出する。

4 法定外の労災保険の付保 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
保険契約の締結後、その証券の写しを監督職員に速やかに提出する。

9 埋設物の調査等
給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないよう注意し、必要に応じて応急処置を行い、
監督職員及び関係者と協議すること。また、工事に支障となる障害物を発見した場合は、

給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は、調査を行うこと。なお、

監督職員と協議すること。ただし、容易に取り除ける障害物はこの限りではない。

万が一事故が発生した場合、被災者の救護・現場の安全確保を最優先のうえ、警察
消防・労働基準監督署等関係機関への通報と合わせ、直ちに発注機関へ通報すること。

【工事事故等が発生した場合の早期報告の徹底について】

工事事故等が発生した場合、事故の大小を問わず、ただちに監督職員へ通報すること。

問わない。
また、本指示内容については、下請けを含む作業員や資機材運搬業者、交通誘導員等

なお、事故発生の速報においては、休日、時間外を問わず行うこととし、資料の有無は

の工事関係者全てに行き届くよう周知徹底すること。

○構外搬出適切処理

(1.5.4)

報告の様式等については監督職員の指示による。

なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

墜落制止用器具の着用38

ト形墜落制止用器具及びランヤード等とする。

墜落制止用器具の着用については、「労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号」に
おける墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成31年1月25日厚生
労働省告示第11号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、腰胴ベル

一級建築士（第273244号） 甲斐 雅人

E-001

●

●

●

●

●

●

● ● ●

● ●

設計CADデータの貸与 ○無し ●有り（著作者名：足利市）

●

●

式場棟

●

●

●

●

●

●

●

●

●

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

令和5年 4月

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

栃木県足利市新山町12番地3

資機材の置場所 ・敷地内 ・敷地外（ ）
工事用車両の駐車場所 ・敷地内 ・敷地外（ ）

(処理場所は入札条件書(特記事項)による)

大気汚染防止法に定める解体等工事に該当する場合は、大気汚染防止法に基づき、
特定建築材料の有無に関する調査及び報告について適正に実施すること。特定建築材料が
含まれる場合は、大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について、適正な措置を講じること。

大気汚染防止法15

〇請負代金額が4,000万円未満であっても兼任不可とする。
足利市が発注する工事で、次の要件を満たす場合は現場代理人の兼任を認めることとする。
兼任を認める工事は2件までとし、いずれも請負代金額が4,000万円未満であること。ただし、
令和5(2023)年3月31日までに契約した工事を含む兼任については、3件まで認めることとする。

完成検査40 完成検査は工期内検査とする。

情報共有システム41 本工事は、「足利市情報共有システム実施要領（営繕工事）」に基づく対象工事である。
１ 実施にあたっては、「足利市情報共有システム実施要領（営繕工事）」に基づき実施するものとす
る。
２ 情報共有システムで対象とする工事帳票は、工事着手前に受発注者間の協議により決定する。
３ 情報共有システムについて、事前に監督員と協議を行い、実施することが困難と認めた場合など
実施要領URL：市HP
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/manage/contents/upload/641ab7f7e1cf1.pdf

〇１ 本工事は「足利市営繕工事における週休２日制工事試行要領」に基づく工事である。（発注者
指定型）

休２日制工事が実施できる工事である。（受注者希望型）
実施要領URL：市HP
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/manage/contents/upload/641ab68e02c73.pdf

〇２ 本工事は「足利市営繕工事における週休２日制工事試行要領」に定める受注者の希望により週

週休２日制工事42

その他43 ※特記なき事項においても機能上必要となる事項は工事範囲とする。

(1.4.2)

待合棟2

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

建物名称 主要構造等 延べ面積(㎡) 防火対象物区分

RC造(一部鉄骨造) 2階建火 葬 棟 ・ 待 合 棟 1 （ 別 途 工 事 ） 1, 5 6 1 . 0 4㎡

（ 1 ） 項 ロ式 場 棟 木造 平家建 493. 4 1㎡

待 合 棟 2 木造 平家建 606. 4 9㎡

車 寄 せ （ 別 途 工 事 ） Ｓ造 平家建 28. 0 0㎡

カ ー ポ ー ト 1 （ 別 途 工 事 ） アルミニウム合金造 平家建 38. 1 7㎡

カ ー ポ ー ト 2 （ 別 途 工 事 ） アルミニウム合金造 平家建 23. 3 2㎡

倉 庫 （ 別 途 工 事 ）

プ ロ パ ン ボ ン ベ 庫 （ 別 途 工 事 ） Ｓ造 平家建 6.00㎡

（ 1 5 ） 項

（ 1 5 ） 項

（ 1 6 ） 項 イ

● ●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
● ●

●



拡声装置

工事名称

図面名称／縮尺

設計年月日

設計者

発注者

図面番号

章 項目 特記事項

非常用照明器具

誘導灯

○電源別置形 ○蓄電池(10分）＋自家発電設備

○電源別置形 ○標識

配線器具3

電

灯

設

備

(1)防災設備、コンセントについては消防法に適合すること。

(2)住宅用スイッチ、コンセント類は

○大角形（金属プレート） －共用部

○ワイドハンドル形 －住戸内

4 住宅用分電盤 主開閉器・分岐開閉器の定格遮断電流

100を超え150以下 10,000以上

定格電流

30以下

30を超え100以下

定格遮断電流

2,500以上

5,000以上

2,500以上

主開閉器

分岐開閉器 －

［単位 Ａ］

住宅用分電盤内に設置する過電流警報装置の品質及び性能

（○機材の品質・性能基準 ○ ）

(公住仕1.1.4)

その他 特殊コンセントにはプラグを付属させる。○(1)

露出部配線はカラーケーブルを使用する。●

(2) 次のコンセントのプレートには電圧等の表示を行う。

単相200V・

・三相200V

・一般電源用以外（※発電機回路、※UPS回路等） ※赤字等で表示する

5

電動機等への接続は、ビニル2種金属製可とう電線管（防水プリカ）を使用する。(2)

遮断器の定格電流は、メーカー推奨品を優先とする。(3)

○金属管接地電動機の接地2

機器への接続 本工事制御盤より別途電動機等への配線の接続は、原則として(1)

動

設

備

力

制御盤 標準仕様書によるが、盤内の器具類の構成配置は監督職員の承諾のうえ、製造者の標準

として良い。

2 温度調節器 ○電気式 ○電子式

3 その他

○

電

熱

設

備

突針支持管

（強度計算書を監督職員に提出すること）

避雷導線2 ○引下げ導線 ○建築構造体利用

接地極3 ○接地極埋設 ○建築構造体利用

その他4 接続部分については、異種金属接触腐食（電食）を起こさないように施工すること。

○鋼製（溶融亜鉛メッキ HDZ35以上) ○ステンレス製○

備

設

護

保
雷

高圧開閉器

（屋外用）

主遮断装置2

設備内容3

○屋内形（○開放形○閉鎖形） ○キュービクル式非常電源

専用受電設備認定品

配電盤4

キャビネット内の換気計算については、日本配電制御システム工業会の計算方法(1)その他5

を参考にして計算すること。

(2) 保護継電器の保護協調曲線を作成し、監督職員に提出し、承諾を受けること。

なお、改修工事についても同様とする。

高圧気中開閉器（UAS）は（○方向性 ○VT内蔵）

受

変

電

設

備

直流電源装置 ○非常用照明器具の電源と共用 ○受変電設備専用

蓄電池

種別

種別

（ＵＰＳ）

2 ○常時インバータ給電方式

○常時インバータ給電方式（簡易型）

3 電力貯蔵装置

キャビネット内の換気計算については、日本配電制御システム工業会の計算方法(1)

を参考にして計算すること。

(2) 簡易形については、監督職員の承諾のうえ、製造者の標準として良い。

（○AMP形 ○AMHP形 ○AHP形 ○AHS形 ○AHHS形 ○AHHE形）

（○CS形 ○PS形 ○MSE形 ○長寿命MSE形 ○HSE形）

備

設

蔵

貯

電

力

○

○アルカリ蓄電池

○鉛蓄電池

交流無停電電源装置

(電力平準化等用)

その他

○常時商用給電方式

○リチウム二次電池 ○鉛蓄電池 ○ニッケル水素電池

○ラインインタラクティブ方式

発

電

設

備

自家発電設備 (1)発電装置の用途

(2)原動機 種類 ○ガスエンジン

○ガスタービン

始動方式 ○空気始動式

冷却方式

○空冷式

(3)燃料 種類 ○Ａ重油 ○灯油

燃料小出タンク

主燃料タンク

(4)形式

○オープン式

(5)発電種類 ○普通形自家発電装置 ○即時普通形自家発電装置

○即時長時間形自家発電装置

(6)運転時間 ○72時間

(7)配電盤 監督職員の承諾のうえ、製造者の標準として良い。

太陽光発電設備2 太陽電池モジュール

接続方式

○単相3線式 200/100V

その他

・JET認証品とする。

・JIS C8955に基づき、荷重計算を実施し監督職員の承諾を得ること。

○薄膜系 （○アモルファス ○CIS ○CIGS）

・太陽電池アレイ用支持物の荷重計算に係わる用途係数

○マイクロガスタービン

構内情報通信網装置

構内情報通信網装置2 図示による。

の構成性能 その他追加機能

○

○

構

内

情

報

通

信

網

設

備

交換装置

電話機2

○IP-PBX ○VoIPサーバ ○既存

○一般形 ○多機能形 ○IP形

○ファクシミリ ○デジタルコードレス形 ○IPコードレス形

○停電用電話機

その他3 追加サービス機能

内

構

交

換

設

備

備

設

示

表

報

情

○

マルチサイン 表示方式

○LED式 ○液晶式(LCD)式

○壁掛型 ○自立型

時刻表示装置2 ○親時計 ○プログラムタイマー○子時計 ○電子チャイム

○地上デジタル放送方式 ○NTPサーバー方式

3 出退表示装置

○有機EL式

誘導支援装置 ○音声誘導装置（○無線式 ○磁気式 ○画像認識式）

○住宅情報盤装置 消防法に適合した旨の表示をすること

公共住宅の住宅情報盤装置の品質及び性能

○インターホンオートドアロック装置

○宅配ボックス装置

公共住宅の宅配ボックスの品質及び性能

（○機材の品質・性能基準 ○ ）

（○機材の品質・性能基準 ○ ）

配線方式 ○架空線式

地中線路の余長2 マンホール、ハンドホール内でのケーブルの余長を見込むこと。

装柱器材3 ○耐塩形（ケーブル端末処理材共）

付属品4 ○マンホール用梯子構

内

配

電

線

路

テレビ共同受信装置 種類

その他 増幅器を収容する場合は、AC125V2P15A接地端子付きのコンセントを設ける。

地上デジタル放送を受信できるものとする。

公共住宅のテレビ機器・FMアンテナの品質及び性能

（○機材の品質・性能基準 ○ ）

監視カメラ装置

録画装置

その他 ・高所に設置する場合は落下防止の措置を施すこと。

伝送方式

駐車場管制装置 検知方式

○光線式 ○ループコイル式

信号灯・警報灯

○天井つり下げ形 ○自立形 ○壁掛形

防犯装置 ○本工事 ○本工事(配管のみ) ○別途工事

制御装置 基本機能以外の追加機能

○

方式 ○磁気カード ○暗証番号 ○ICカード(接触式)

○ICカード（非接触式） ○バイオメトリックス

電気錠2 ○本工事 ○別途工事

○液化石油ガス

○冷媒ガス

○都市ガス（種類 ）

ガスの種類

○個別式 ○集中監視式 回線4

（非常ベル）

非常警報装置3 ○各機器単独に設置

回線2

○副受信機 回線 （○新設 ○既設）

（○新設 ○既設）回線○GR型

○GP型 級 回線

（○新設 ○既設）回線○R型

受信機自動火災報知装置

（○新設 ○既設）

5 住宅用自動火災報知装置 ○共同住宅用非常警報設備 （共用部分）

非常警報装置の蓄電池は、 ○警報操作盤に組み込む ○機器一体型

○住戸用自動火災報知設備 （住戸等と非開放の共用部分）

○共同住宅用自動火災報知設備

自動閉鎖設備

ガス漏れ火災警報装置

中央監視制御装置 ○警報盤 ○簡易型監視制御装置 ○監視制御装置

2 図示による。中央監視制御装置の

構成・性能

備

設

援

支

導

誘

テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備

備
設
ラ
メ
カ
視
監

○
駐
車
場
管
制
設
備

○
防
犯

入
退
室
管
理
設
備

火

災

報

知

設

備

○
中
央
監
視
制
御
設
備

その他 ハンドホール内のケーブル及び指定する箇所には、行先表示プレート（プラスチ(1)

ック製等に刻字）を取付け、プルボックス及びカバープレート類についても適当

な方法により内容表示を行うものとする。

(2)

5 屋外灯設備

6

電柱等立ち上がり部のケーブルについては、電線管により保護すること。(3)

（廊下共用灯は、 ○自動点滅器 ○タイマ）

(3)鋼管柱 ○塩ビコーティング ○耐候性鋼製

配線方式

2 地中線路の余長 マンホール、ハンドホール内でのケーブルの余長を見込むこと。

地中線保護材料3 ○ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)

○硬質ビニル管（VE）

付属品4 ○マンホール用梯子

その他5 (1) ハンドホール内のケーブル及び指定する箇所には、行先表示プレート（プラスチ

ック製等に刻字）を取付け、プルボックス及びカバープレート類についても適当

な方法により内容表示を行うものとする。

(2)

電柱等立ち上がり部のケーブルについては、電線管により保護すること。(3)

路

線

信

通

内

構

○架空線式

4 水道隔測検針設備

種類

時刻同期装置

制御方式

表示方式

検針盤

○LED式 ○液晶(LCD)式

○多線直接式 ○パルス伝送式

○標準電波方式 ○公衆回線方式 ○ラジオ放送方式 ○GNSS方式

○手動式 ○自動式

配線

○３線式 ○５線式 ○

○FM（○耐食アルミニウム製 ○ステンレス鋼製）

○AM（○ステンレス鋼製 ○ ）アンテナ

形式 ○キャビネットラック形

●非常放送用種類

備

設

声

拡

その他 機器収納ラックは監督職員の承諾のうえ、製造者標準として良い。

設置方式 ○上巻きタイプ ○下巻タイプ ○張込タイプ

○反射ストライプ形 ○透過形

○反射マット形形式スクリーン ○反射ビーズ形 ○反射細密ビーズ形

○背面式○前面式投写方式

種類 ○液晶形 ○DLP形

○本工事プロジェクタ ○別途工事

テレビ2 ○本工事 ○別途工事

像

映

●

音

・

響

設

備

特記仕様書（その２）

テレビ端子及び直列ユニットはCS・BS・UV・FM共用形、プラグ付きとする。

地中配線には、埋設シート等を管頂と地表面のほぼ中間に設けるものとする。

地中配線には、埋設シート等を管頂の地表面のほぼ中間に設けるものとする。

（足利市 R5.4）

そ

の

他

工

事

共

通

事

項

電線本数・管路2

呼び線（導入線）3

一般照明の照度測定

非常用の照明装置の

照度測定箇所数

4

5

キャビネット7

コンセント

6

施工調査 はつり工事は事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。・

配線・機器工事は、事前に絶縁抵抗、接地抵抗を確認し、監督職員に報告する。

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線において、配線経路、電線サイズ、電

ない。

線本数、管路サイズなどは機能を優先し、監督職員の承諾を受けて変更しても差し支え

長さ1m以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

図面に特記なき場合は、コンセント2P15A（接地極付）は、プラグ不要とする。

・

ステンレス鋼板

鋼板等の厚さ(㎜)
正面の面積

2.3以上ドア及び前面板

1.6以上仕切板

2.3以上1.6以上屋根板

1.6以上底板

2.3以上側面部

屋外屋内

鋼板の厚さ(㎜)
構成部

1.2以上1.6以上0.2㎡を超えるもの

1.0以上1.2以上0.2㎡以下

ステンレス鋼板

鋼板等の厚さ(㎜)
正面の面積

0.1㎡以下 1.0以上 0.8以上

0.1㎡を超え0.2㎡以下

0.2㎡を超えるもの

1.2以上 1.0以上

1.6以上 1.2以上

8 接地極

○EB（14φ）×3連2組

○

○銅板式（900×900×1.5t）

接地の種類 記号 接地抵抗値 接地極

共同接地 EA,D Ω以下

○図面特記による

○共同接地 EA,C,D Ω以下

○図面特記による

○A種接地 EA 10Ω以下

○銅板式（900×900×1.5t）

B種接地 EB Ω以下

D種接地 ED 100Ω以下 EB（10φ）×1（L=1000㎜）

C種接地 EC Ω以下

○高圧避雷器 ELH 10Ω以下

○銅板式（900×900×1.5t）

○

○

Ω以下避雷設備 EL

交換機用

通信用

通信用

測定用 OE

ECt

EAt

tE Ω以下

10Ω以下

100Ω以下 EB（10φ）×1（L=1,000㎜）

EB（10φ）×1（L=1,000㎜）

○

○EB（14φ）×3連2組

○EB（14φ）×3連2組

EB（14φ）×3連2組

○EB（14φ）×3連2組

○EB（14φ）×3連2組

○EB（14φ）×3連2組

EB（14φ）×3連2組

EB（14φ）×3連 組

B種接地については、電力会社と協議する。

※印は、接地極寸法を示す。

(1)接地極の埋設位置で、監督員の指示する箇所に接地極埋設標を設ける。

(2)外灯の接地は ○専用接地線

9 SPD SPDを ●低圧線路 に設ける。○弱電線路

○弱電盤 ○図面特記参照

（天井高）×0.9及び（天井高）×0.8は天井高が2500～3000㎜の場合に適用する。

壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

(上端1,900以下)

（天井面）-200天井面～中心〃 （都市ガス）

300〃ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

1,500〃連動制御器（自動閉鎖）

（天井高）×0.8〃表示灯

（天井高）×0.9〃警報ベル

～1,500800〃発信機

～1,500800〃自動報機器収容箱

1,500床上～中心副受信機

～1,500800床上～操作部火報受信機（複合盤）

1,800〃テレビ機器収容箱

2,000〃廊下表示灯（ 〃 ）

1,800〃復帰ボタン（ 〃 ）

900〃呼出ボタン（多機能トイレ）

1,100〃身体障害者用インターホン子機

1,500〃インターホン

1,300〃発信器（出退表示用）

（天井高）×0.9〃出退表示盤

1,300〃アッテネータ

（天井高）×0.9〃子時計、スピーカ

1,500〃親時計

1,500床上～中心中間端子盤（ＥＰＳ電気室）

1,000地上～給油口給油ボックス

600地上～中心接地極埋設標

800床上～下端避雷接地用端子箱

500地上、床上～中心接地用端子箱

1,300〃電磁開閉器用押しボタン

1,500〃開閉器箱

1,500床上～中心分電盤、制御盤、実験盤

1,500床上～上端引込開閉器箱（低圧）

800床上～中心コンセント（車庫）

150台上～中心〃 （台上）

150〃〃 （和室）

300〃ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

1,100〃〃 （多機能トイレ）

1,300床上～中心スイッチ（一般）

以下1,000床上～上端廊下通路誘導灯

以上1,500床上～下端避難口誘導灯

150鏡上端～中心〃 （鏡上）

2,500〃〃 （踊場）

2,100床上～中心ブラケット（一般）

取付高[㎜]測点名称

(上端1,900以下)

[備考]

11
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天井仕上げ表示

他工事との取合い

図面において、室名に（ ）を付したものは直天井の室、それ以外は二重天井の室を示す。

別表-1による他工事との取り合いについては、機器の位置、取り合い等の検討できる施工

図を施工に支障をきたさない時期までに提出して、監督職員の承諾を受ける。

工事内容
建築
工事

電気
設備
工事

機械
設備
工事

塗装
工事

昇降機
設備
工事

仮設電力の引込み（分電盤・キュービクルまで） ● ○ ○ ○ ○ ○

〃 （上記以降） ● ● ● ○ ○ ○

仮設電力の電気料 ● ● ● ● ○ ○

本受電後の電気基本料金 ○ ● ○ ○ ○ ○

本受電後引渡しまでの電気使用料 ● ● ● ● ● ○

仮設水道の引込み（メーターまで） ● ○ ○ ○ ○ ○

〃 （上記以降） ● ● ● ○ ○ ○

仮設水道及び本設後引き渡しまでの使用料 ● ● ● ● ● ○

梁・壁・床の開口、貫通、埋込部のスリーブ・型枠（電気､機械の配管等） ○ ● ● ○ ○ ○

すべての開口、貫通、埋込部の補強 ● ○ ○ ○ ○ ○

屋上に設置する機器の基礎（電気及び機械機器） ● ○ ○ ○ ○ ○

屋内及び屋外に設置する機器の基礎（電気及び機械機器） ○ ● ● ○ ○ ○

天井・壁（軽量鉄骨下地）に付く機器の位置・墨出し ○ ● ● ○ ○ ○

天井・壁(軽量鉄骨下地)に付く機器の開口部補強を要しない場合の切込み ○ ● ● ○ ○ ○

天井・壁（軽量鉄骨下地）に付く機器の開口部補強を要する場合の切込み ● ○ ○ ○ ○ ○

天井・壁（軽量鉄骨下地）に付く機器の開口部補強 ● ○ ○ ○ ○ ○

天井換気扇の取付 ○ ○ ● ○ ○ ○

壁窓用換気扇の取付 ○ ○ ● ○ ○ ○

同上取付枠 ● ○ ○ ○ ○ ○

点検口の取付（床・壁・天井・PS等） ● ○ ○ ○ ○ ○

防煙ダンパー ○ ○ ● ○ ○ ○

同上 煙感知器の配管・配線 ○ ○ ○ ○ ○ ○

床仕上げ材の穴あけ（フローリングブロック等） ● ● ○ ○ ○ ○

ルーフドレイン及び縦どい（桝及び側溝までの配管） ● ○ ○ ○ ○ ○

配線ピット及び蓋 ● ○ ○ ○ ○ ○

電極棒及びフロートスイッチ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動扉、電動シャッター、電動スクリーン及び電動カーテン等2次側配線 ● ● ○ ○ ○ ○

機械設備の制御、操作盤への電源供給制御 ○ ○ ○ ○ ○ ○

同上の2次側配線 ○ ● ● ○ ○ ○

天井吊り形放熱器（FCU等）と操作スイッチとの配管・配線・接地工事 ○ ○ ○ ○ ○ ○

消火栓箱総合盤用穴あけ ○ ● ● ○ ○ ○

設備機器のインターロックの配管・配線 ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気設備のフェンス・金網 ○ ● ○ ○ ○ ○

ガス漏れ警報器（単設型） ○ ● ● ○ ○ ○

〃 （集中監視型） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス漏れ警報用器用コンセント ○ ● ○ ○ ○ ○

造り付け流し台 ● ● ○ ○ ○ ○

同上排水トラップ ● ○ ○ ○ ○ ○

既製流し台及び排水トラップ（ガス台・洗面化粧台等を含む） ○ ○ ● ○ ○ ○

既製吊戸棚 ● ○ ○ ○ ○ ○

鏡（姿見は建築工事） ○ ○ ● ○ ○ ○

昇降機の出入口開口の型枠 ● ○ ○ ○ ○ ○

〃 押釦、インジケーター配管用スリーブ及び型枠 ● ○ ○ ○ ○ ○

〃 ビット内保守用コンセント ○ ● ○ ○ ○ ○

外壁取付ガラリ、排煙口 ● ○ ○ ○ ○ ○

体育館などの器具・安定器など取付下地金物 ● ○ ○ ○ ○ ○

昇降機インターホンの配管・配線 ○ ● ○ ○ ○ ○

他工事との取り合い別表-1 ●印を適用する。

足利市 都市建設部 建築住宅課

取付高さ

一級建築士（第273244号） 甲斐 雅人

E-002

●

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

10
●電池内蔵形

●
●本工事 ○別途工事 とする。

●専用接地線

○既存

●

●配管のみ

● ●一般放送用

○卓上形

●

●トイレ等呼出装置 （●壁掛式 ○ラック収納式 ○卓上式）

● ○UHF ○BS ○CS ●CATV ○FM ○AM

●

●機器一体形

級 回線

●

●地中線式

(1)電源供給方式 ●共用盤から供給 ○単独引込（定額料金）

(2)点滅方式 ●自動点滅器 ●タイマ

○地中線式

○波付硬質合成樹脂管（FEP）

●

●有 ○無

●有 ○無

●制御盤、分電盤の板厚は下記による。

●端子盤・機器収納ラック等の板厚は下記による。

●接地抵抗値は下記による。

●

●電灯分電盤 ●動力制御盤

●電池内蔵形

〇既存

〇既存

〇防災用自家発電装置 〇常用自家発電装置

● ○有 ○無

●インターホン装置(●テレビインターホン ○外部受付用インターホン）

● ●ネットワーク伝送方式 ○同軸伝送方式

●デジタルレコーダ ○録画サーバ

●P型 1 30 （○新設 ○既設 ●別途工事）

○連動制御器（盤） 5 （○単独 ○受信機と一体）

●一般形

●ハンドホール用手カギ

○ハンドホール用手カギ

●キュービクル式配電盤の板厚は下記による。

●各ポールごと

○銅板式（600×600×1.5t）

令和5年 4月

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

〇

高圧気中開閉器（SOG）は（〇方向性 〇VT内蔵 〇LA内蔵）

高圧交流遮断器（VCB）は（〇手動式 ○電磁式）

進相コンデンサー（自動力率制御 ○有り 〇無し）

デマンド監視装置（○有り（既設） 〇無し）

〇屋外形

〇

〇常用防災兼用自家発電装置

〇ディーゼルエンジン

〇電気始動式

起動蓄電池（〇標準 〇長寿命型）

〇水冷式（○循環方式 〇ラジエーター方式）

〇軽油

（〇本工事 ○別途工事）

（〇専用 ○他設備と共用）

〇キュービクル式 （○一般用 ○寒冷地仕様 〇低騒音仕様）

〇長時間形自家発電装置

〇 時間

〇結晶シリコン系 （〇単結晶 ○多結晶）

〇三相3線式 200V

・OVGRの設置 ○有 〇無

○極めて重要な太陽光発電システム 〇通常設置する太陽光発電システム

○有機EL式

画質 ○2K ○4K ○8K ○16K

○超音波センサ式

その他3

●配管のみ

○

○

○

○

○
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※ＰＬ１－Ｃ 予備回路に関わる配線及び器具以外は別途工事とする。

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）
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車寄せ
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足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

令和 4年 1月31日

6
.
6
9
5
k
V
A

6
3
.
5
2
4
k
V
A

3
1
.
2
0
7
k
V
A

5
.
9
4
9
4
k
V
A

6
.
2
8
2
8
k
V
A

1
9
.
6
2
k
V
A

1
5
.
3
9
3
k
V
A

5
.
8
1
6
k
V
A

計 156.0872kVA

G
3
5



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

幹線系統図

令和 4年 1月31日

※ＰＬ１－Ａ・ＰＬ１－Ｃ回路以外は別途工事

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

E-005

別途工事

▽RF

(A)

6kV EM-CET38□G(82) 14

G14

34

G31

G32

G33

G34

G35

11

G11

31

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

12

G12

32

警報 EM-CEES2□-2c×2

14

G14

34

G31

G32

G33

G34

G35

11

G11

31

12

G12

32

(E)

13

G13

33

幹線設備系統図

▽1F

ED×2

PL1-C

( 待合棟 )

EM-CET14□G13

13

33

EM-CET150□

ED×2

PL1-A

( 式場棟 )

11

G11

31

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

12

G12

32

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E5.5□

警報 EM-CEES2□-2c×3

太陽光 EM-KPEES1.25□-1P

PL1-B

▽2F

ED×2

PL1-D

PAS 7.2KV 300A VT.LA(方向性)付

引込C.P 12m 19cm-3.5KN

ZM600A

警報 EM-CEES2□-2c E(19)

14

G14

34

EM-CET38□ E(63)

EM-CET14□ E(39)

EM-CET60□ E(63)
G35

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤(別)

3φ200V5.5kW

( 火葬棟 )

G33 EM-CET150□E22□G(82)

EM-CET150□E22□G(82)

EM-CET150□E22□G(82)

3系列動力盤(別) 3φ200V65.4kW

G32

G31

2系列動力盤(別) 3φ200V65.4kW

1系列動力盤(別) 3φ200V65.4kW

太陽光発電ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 10kW

非常用発電機400kVA

(B)
ZM1000A

14□

EA

太陽光発電 EM-CET14□E5.5□G(42)

太陽光発電 EM-CEES2□-2c G(16)

(D)

(E)

警報～cub EM-CEES2□-2c×1

信号～cub EM-CEES2□-2c×1

接地 EM-IE60□×1

発電機～cub EM-CE5.5□-2c×1

発電機～cub EM-CE5.5□-2c×1

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E8□

給油用制御盤

3φ200V0.75kW

発電機～cub EM-FPC250□-1c×12

(B) ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM600A

14

G14

34

G31

G32

G33

G34

G35

11

G11

31

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

12

G12

32

警報 EM-CEES2□-2c×3

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

警報 EM-CEES2□-2c×1

E38□×1 E60□×1 E5.5□×3 G(42)

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E8□

ﾖﾋﾞ G(82)

6kV EM-CET38□GLT(82)

ﾖﾋﾞ GLT(82)

6kV EM-CET38□FEP(100)

ﾖﾋﾞ FEP(100)

EM-CET60□

EM-CET60□

EM-FPC38□-3c

EM-FPC38□-3c

(D) ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM1000A

EM-CE8□-3c

EM-CET60□

EM-FPC38□-3c G(70)

▽RF

(C)

(F)

高圧受変電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

EAD EB

3
8
□

6
0
□

EO EO

5
.
5
□

EC

5
.
5
□

5
.
5
□

(A)

ZM1000A
ZM600A

(G)

P.BOX

P.BOX

P.BOX

P.BOX

(A)

EM-CE3.5□-4c G(28)

EM-CE3.5□-4c PF(28)

P.BOX

P.BOX

EM-CE3.5□-4c FEP(30)

6kV EM-CET38□FEP(100)

ﾖﾋﾞ FEP(100)

E38□×1,60□×1,E5.5□×3 FEP(40)

(C)

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

EM-FPC38□-3c

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E8□

警報 EM-CEES2□-2c×2

EM-CET150□

EM-CET14□

EM-CE8□-3c

太陽光発電 EM-CET14□E5.5□

太陽光発電 EM-CEES2□-2c

EM-CE3.5□-4c

14

G14

34

G31

G32

G33

G34

G35

11

G11

31

12

G12

32

13

G13

33

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

EM-FPC38□-3c

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E8□

警報 EM-CEES2□-2c×2

EM-CET150□

EM-CET14□

EM-CE8□-3c

太陽光発電 EM-CET14□E5.5□

太陽光発電 EM-CEES2□-2c

(F)ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM600A WP ｶﾊﾞｰ付 (G)ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM1000A WP ｶﾊﾞｰ付



自販機置場

1 2 3 4 5 6 7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXP.J

消火ポンプ室

SK

13

13

4000 4000 6600 6600 6600 3500

31300 300

5460 5460 5460 5460 5460

27300

15
47

0
67

30
27

30
0

16
20

0

77
35

77
35

95
55

77
35

40
95

59
15

32
30

35
00

91
10

83
90

40
00

80
00

95
00

45
00

47
00

0

3185 2275 3640 4850 7590 5305

26845

授乳室2

19505

E
X
P
.J

22
00

95
00

45
00

授乳室前室

授乳室1

多用途WC

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2

10500

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

42
00

0

91
10

83
90

40
00

58
00

2275 8645

59
61

17
74

7735 1520 3940

プロパンボンベ庫

H1

35
00

1140

1320

霊安室

収納

前室

駐輪場

風除室

WC男子
多用途 WC

女子 WC 式場待合室

廊下

式場

収納

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

導師控室

WC
前室

収納 親族控室

前室

収納

親族控室

更衣M 更衣W

物入 休憩室

更衣室１

更衣室２

救護室
書庫

売店倉庫

売店

事務室

待合棟通路
待合室１ 待合室

給湯給湯収納
収納 収納

待合室 待合室

給湯給湯 収納 収納

待合室

給湯

待合ﾛﾋﾞｰ

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

倉庫

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

廊下

SK

お別れ室３

お別れホール

お別れ室２

中庭

お別れ室１
多目的室

風除室

運搬台車置場

2

風除室

WC1
UP

倉庫 火葬業務員休憩室 監視室 残灰室

喫煙スペース

2 3 4 5

2

多用途
WC

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ女子
WC 男子

WC

18
70

0

1

1待合ﾛﾋﾞｰ

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

1階幹線設備図

式場ﾛﾋﾞｰ

式場棟通路

エントランス

炉 室

令和 4年 1月31日

11 G11 31 13 G13 33

E-006

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

※ＰＬ１－Ａ ＰＬ１－Ｃ に関わる配線等以外は別途工事

(C)

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤(別)

3φ200V5.5kW

PL-1B

ED×2

PL-1D

ED×2

PL-1A

(B)

G34
EM-CET150□E22□G(82)G33EM-CET150□E22□G(82)G32

G31

G35

6kV EM-CET38□FEP(100)

(B) ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM600A

14

G14

34

G31

EM-CET150□E22□G(82)

G32

G33

G34

G35

EM-CET38□E8□E(63)

警報 EM-CEES2□-2c E(19)

14

G14

34

EM-CET38□ E(63)

EM-CET14□ E(39)

EM-CET60□ E(63)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM600A

11

G11

31

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

12

G12

32

EM-CET14□E8□

14

G14

34

G31

G32

G33

G34

G35

11

G11

31

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

12

G12

32

EM-CET14□E8□

警報 EM-CEES2□-2c×3

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

警報 EM-CEES2□-2c×1

警報 EM-CEES2□-2c×2

12

G12

32

警報 EM-CEES2□-2c×3

14

G14

34

G31

G32

G33

G34

G35

11

G11

31

12

G12

32

(E)

13

G13

33

EM-CET14□E8□

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

EM-CET14□E8□

E22□×2 VE(28)

(63)×2

(63)×2

(63)×2

(
6
3
)
×

2

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E8□

E38□×2 VE(36)

PL-1C

E38□×2 VE(36)

EM-CET60□

EM-CET60□

EM-CET60□

6kV EM-CET38□FEP(100)

ﾖﾋﾞ FEP(100)

(A)

6kV EM-CET38□G(82)

E38□×1 E60□×1 E5.5□×3 G(42)

ﾖﾋﾞ G(82)

EM-FPC38□-3c

EM-FPC38□-3c

EM-FPC38□-3c G(70)

E5.5□VE(16) ED×2
ED

(D) ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM1000A

(63)×2

(63)×2

(63)×2

EM-CET14□G13

13

33 EM-CE8□-3c

EM-CET150□

(63)×2

EM-CET60□11

31

G11 EM-CET14□

EM-CET14□

EM-CET60□11

31

G11 EM-CET14□

EM-CET14□

EB

3
8
□

6
0
□

EO EO

5
.
5
□

EC

5
.
5
□

5
.
5
□

EAD

(A)

ED

(D)
(E)

(C)

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

EM-FPC38□-3c

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E8□

警報 EM-CEES2□-2c×2

EM-CET150□

EM-CET14□

EM-CE8□-3c
給油用制御盤(発電機工事)
3φ200V0.75kW
防油堤 有効高さ150以上(建築工事)

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(建築工事)

EM-CE3.5□-4c PF(28)

P.BOX 200×200×100 SUS WP

P.BOX 500×500×500 SS

6kV EM-CET38□FEP(100)

ﾖﾋﾞ FEP(100)

E38□×1,60□×1,E5.5□×3 FEP(40)

多目的室内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸは天井内取付

炉室内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸは取付高さFL+2,500

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ天井内取付



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

集塵機械室

4000 4000 6600 6600 6600 3500 300 5460 5460 5460 5460 5460

31300

3000 3600

中庭上部

設備ｽﾍﾟｰｽ

77
35

77
35

67
30

91
10

83
90

40
00

58
00

22
00

95
00

45
00

65
70

0

階段室

13

空調機械室

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

X1 X2

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

42
00

0

27300

56
80

16
00

14
72

0

油庫

H1

(F)
非常用発電機制御盤

E5.5□×1 G(16)

非常用発電機

共通動力盤(別) 3φ200V24kW

3系列動力盤(別) 3φ200V65.4kW

EM-CET150□E22□G(82)

2系列動力盤(別) 3φ200V65.4kW

EM-CET150□E22□G(82)

1系列動力盤(別) 3φ200V65.4kW

EM-CET38□E8□E(63)

EM-CET150□E22□G(82)

2階幹線設備図

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

令和 4年 1月31日

E-007

(A)

(A)

P.BOX 500×500×500 SS

P.BOX 500×500×500 SUS WP

(A)

(E)

(G)

EM-CE3.5□-4c G(28)

P.BOX 1200×500×500 SS

P.BOX 200×200×100 SUS WP

EM-CE3.5□-4c PF(28)ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

警報～cub EM-CEES2□-2c×1

信号～cub EM-CEES2□-2c×1

接地 EM-IE60□×1

発電機～cub EM-CE5.5□-2c×1

発電機～cub EM-CE5.5□-2c×1

発電機～cub EM-FPC250□-1c×12

14

G14

34

G31

G32

G33

G34

G35

11

G11

31

12

G12

32

13

G13

33

EM-CET38□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET150□E22□

EM-CET38□E8□

EM-FPC38□-3c

EM-CET60□

EM-CET14□

EM-CET14□

EM-CET60□

EM-CET14□E8□

EM-CET14□E8□

警報 EM-CEES2□-2c×2

EM-CET150□

EM-CET14□

EM-CE8□-3c

(F)ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM600A WP ｶﾊﾞｰ付

(G)ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM1000A WP ｶﾊﾞｰ付

※キュービクル下ケーブルラックはZM1000Aとする

※ＰＬ１－Ａ・ＰＬ１－Ｃ回路以外は別途工事

P.BOX 1200×500×500 SUS,WP



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

２００Ｖ

遮断器記号 負荷名称 備 考容 量

分電盤表

ＰＬ１－Ａ

自立型上部ダクト

１

２

３

４

ＥＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／

５０ＡＴ

ＣＬＡＳＳⅡ

ＥＬＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ３Ｐ

ＭＣＣＢ３Ｐ
ＥＬＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ３Ｐ

３φ ３Ｗ
２００Ｖ

31

ＥＭ－ＣＥＴ１４□

５０ＡＦ／
５０ＡＴ

５０／３０

５０／３０

５０／３０

５０／４０

ＡＣＰ－１３

ＡＣＰ－１１

ＡＣＰ－１１

ＡＣＰ－１

１．２２

１．６３

１．６３

（ＫＷ）

５ 予備スペース

３．３４

AH1

AH2

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

２００Ｖ

２００Ｖ

ＨＥＡ－１×２

ＨＥＡ－２

１，７００

９００

２００Ｖ

２

１ ５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

ＡＣＰ１－１～１－４

ＩＨヒーター

１，８７０

３，０００

A1 ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ 親族控室他照明

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

A2

A3

A4

A5

A6

A7

式場照明

式場ロビー他照明

導師控室・式場待合室照明

出入口照明

式場棟外壁間接照明

上部スポットライト

１，３３１

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

AH3

AH4

ＨＥＡ－７

ＨＥＡ－４

１７

２６５

１００

４２０

▲×５

▲×１

▲×２

▲×１

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０１

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

導師控室コンセント

パントリーコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

８４３

９００

１，２６２

１，２６２

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

トイレコンセント

エアータオルコンセント

トイレコンセント

１，２６２

１，２６２

５９０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

エアータオルコンセント

トイレコンセント

５９０

１，２６２

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

トイレコンセント

エアータオルコンセント

１，２６２

５９０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

収納コンセント

洗面コンセント

洗面コンセント

式場コンセント

式場コンセント

アンプ用コンセント

自動ドア・風除室コンセント

ＣＦ－２用電源

２００

１，２１０

５００

３４６

６００

３００

５００

９０

24

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／

５０ＡＴ

ＣＬＡＳＳⅡ

ＭＣＣＢ３Ｐ
11

１φ ３Ｗ

２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ６０□

２２５ＡＦ／

形式

盤名称
電気方式

幹線記号

電線サイズ

主幹及び回路構成

合計容量 番号
回路

７．８２ｋＷ

２００ＡＴ

２６６

６１７ ▲×１

１１０

トイレ電気温水器

トイレ電気温水器

トイレ電気温水器

トイレ電気温水器

トイレ電気温水器

１，１００

１，１００

１，１００

１，１００

１，１００

５０／２０ＭＣＣＢ ２Ｐ 非常用照明

リモコントランス×1
伝送ユニット ×1

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

リレー制御用T/U×4

非

令和 4年 1月31日

５０／２０ＥＬＣＢ２ＰGA1 式場照明

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

GA2

GA3

GA4

GA5

照明コントローラー受信機

親族・導師控室他照明

廊下・式場ロビー他照明

式場待合室・ＷＣ照明

０．４

▲×５

▲×１

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G1

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G2

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G3

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G4

式場コンセント

多用途トイレコンセント

多用途トイレコンセント

多用途トイレコンセント

２００

１，２９０

６３０

５０７

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

霊安室コンセント

親族控室コンセント

４００

６１８

洗面コンセント５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０ 洗面コンセント

G5

G6

G7

G8

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G9 リモコントランス

ＥＤ

Ｓ
Ｐ

Ｄ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／

５０ＡＴ

ＣＬＡＳＳⅡ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ ３Ｗ
２００／１００Ｖ

G11

ＥＭ－ＣＥＴ１４□

５０ＡＦ／
４０ＡＴ

７７１

２４８

７１８

１１５

２００

５０／２０誘 ＭＣＣＢ ２Ｐ 誘導灯 ５０

（ＶＡ）

２８０

２０２

３１．２０７ｋＶＡ

５．９４９４ｋＶＡ

遮断器記号遮断器記号 負荷名称 負荷名称備 考容 量 備 考

自立型上部ダクト

１

２

３

ＥＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／

５０ＡＴ

ＣＬＡＳＳⅡ

ＭＣＣＢ３Ｐ
ＥＬＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ３Ｐ

３φ ３Ｗ
２００Ｖ

５０ＡＦ／
５０ＡＴ

５０／３０

ＰＬ１－Ｃ

33

ＥＭ－ＣＥ８□－３ｃ

予備スペース

５０／４０ ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－４

３．３４

０．９２

（ＫＷ）

容 量

（ＶＡ）

（ＶＡ）

31

32

33

34

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

５００情報表示用コンセント

ＣＦ－１用電源 １３５

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０

35

36

37

※

形式

盤名称
電気方式

幹線記号

電線サイズ

主幹及び回路構成

合計容量 番号
回路

形式

盤名称
電気方式

幹線記号

電線サイズ

主幹及び回路構成

合計容量 番号
回路

４．２６ｋＷ

外 灯

２００Ｖタイマー回路

トイレ電気温水器 １，１００

トイレ電気温水器 １，１００

トイレ電気温水器 １，１００

トイレ電気温水器 １，１００

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０ トイレ電気温水器 １，１００

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０ トイレ電気温水器 １，１００

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０ トイレ電気温水器 １，１００

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０ トイレ電気温水器 １，１００

38

39

40

41

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＭＣＣＢ ２Ｐ 非常用照明非

予 備５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G1

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G2

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G3

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０G4

多用途トイレコンセント

多用途トイレコンセント

多用途トイレコンセント

１，２９０

６３０

５０７

待合室コンセント ５００

洗面コンセント５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０ 洗面コンセント ６３０

６００G5

G6

ＥＬＣＢ ２Ｐ ５０／２０ リモコントランスG7
ＥＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／

５０ＡＴ

ＣＬＡＳＳⅡ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ ３Ｗ
２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１４□

５０ＡＦ／
４０ＡＴ

G13

リモコントランス×1
リレー制御用T/U×9

伝送ユニット ×1
24Hソーラータイマー×1

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ

GC1

GC2

GC3

授乳室他照明

トイレ照明

待合室１～５照明

▲×２

▲×１０

▲×９

５４１．８

４６１

誘 ＭＣＣＢ ２Ｐ ５０／２０ 誘導灯 ３０

９００

９００

ＨＥＡ－２

ＨＥＡ－２

CH5

CH4

CH3

９００ＨＥＡ－２ ２００ＶＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

９００ＨＥＡ－２ ２００ＶＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

９００ＨＥＡ－２ ２００ＶＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

CH2

CH1

２００Ｖ

２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

５０／３０

５０／３０

４，０００

４，０００

１，５００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，８００

ＥＨ－２用コンセント

ＥＨ－１用コンセント

ＥＨ－１用コンセント

ＥＨ－１用コンセント

ＥＨ－１用コンセント

ＥＨ－１用コンセント

ＡＣＰ４－１～４－４

ＡＣＰ３－１～３－２

９

８

７

６

５

ＩＨヒーターＥＬＣＢ２Ｐ ２００Ｖ

ＩＨヒーターＥＬＣＢ２Ｐ ２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ ２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ ２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ ２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ ２００Ｖ

４

３

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ ２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０ ２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０１

２ ２００Ｖ

２００Ｖ

１９０

待合ロビー２照明

授乳室他照明

４００ＡＦ／

ＥＭ－ＣＥＴ１５０□

13

５００

５００

６００

５００

３００

５００

５２５

５９０

パントリーコンセント

パントリーコンセント

パントリーコンセント

パントリーコンセント

授乳室コンセント

授乳室コンセント

倉庫コンセント

エアータオルコンセント

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

１，２６２

１，２６２

１，２６２

１，２６２

１，２６２

１，２６２

１，２６２

１，２６２

３００

３００

３００

３００

５９０

１，２６２

１，２６２

エアータオルコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

トイレコンセント

パウダーコーナーコンセント

パウダーコーナーコンセント

パウダーコーナーコンセント

パウダーコーナーコンセント

トイレコンセント

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５９０

６００

６００

６００

６００

６００

５００

エアータオルコンセント

給湯室コンセント

給湯室コンセント

給湯室コンセント

給湯室コンセント

給湯室コンセント

待合室コンセント

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

９

８

７

６

５

４

３

２

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

１ ５０／２０ＥＬＣＢ ２Ｐ

４２０

４２０

ＨＥＡ－４

ＨＥＡ－４CH7

CH6

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

ＥＬＣＢ２Ｐ ５０／２０

▲×１

▲×２

２６喫煙スペース外灯

待合室５照明

待合室３・４照明

待合室１・２照明

C6

C5

C4

C3

C2

C1

２００／１００Ｖ

１φ ３Ｗ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＣＬＡＳＳⅡ

５０ＡＴ
５０ＡＦ／
ＭＣＣＢ３Ｐ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

ＥＤ

５０／２０ＥＬＣＢ２Ｐ
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▲×７
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３５０ＡＴ

※

６３．５２４ｋＶＡ

１，０９３

６．２８２８ｋＶＡ

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

E-008

700

自立型上部ダクト付
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ＰＬ１－Ａ・Ｃ参考姿図 S = 1 / 2 0

低圧盤結線図

自動点滅・ﾀｲﾏｰ(ｱﾅﾛｸﾞ)回路
COS

自動点滅・ﾀｲﾏｰ(ｱﾅﾛｸﾞ)回路
COS
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式場ﾛﾋﾞｰ

WC 女子 WC 式場待合室
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式場

WC

収納

収納

更衣M 更衣W

式場棟通路

書庫

給湯給湯収納
収納 収納

給湯給湯 収納 収納 給湯
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廊下

SK

お別れ室３

お別れホール

お別れ室２

中庭

風除室

運搬台車置場

2

風除室

UP

倉庫 監視室 残灰室

喫煙スペース

2

多用途
WC

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ女子
WC 男子
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エントランス

1待合ﾛﾋﾞｰ

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

3

PL-1C

ACP1-1 1φ200V400W

ACP1-1 1φ200V400W

ACP1-1 1φ200V400W

1

ACP2-1 1φ200V800W

ACP2-1 1φ200V800W

ACP-2 3φ200V3.34kW

1

1

ACP-3 3φ200V3.34kW

ACP-4 3φ200V0.92kW

2
.
0

PF
(2
8)

PF
(2
8)

PF
(2
8)

PF
(2
8)

PF
(2
8)

PF
(2
8)

PF(28)
PF(28)

PF(28)

5
.
5
□2.0

2.0 2

4

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PL-1D

ACP-7 3φ200V0.92kW

ACP-9 3φ200V3.34kW

ACP-6 3φ200V1.67kW

ACP9-1 1φ200V235W×6台

FE-2 3φ200V4.4kW

EM-EEF2.0-3c PF(22)

EM-CEE2□-3c PF(22)

EM-CE3.5□-4c PF(28)

EM-CE3.5□-4c PF(28)

EM-CE3.5□-4c PF(28)

EM-CE3.5□-4c PF(28)

EM-EEF2.0-3c PF(22)

ACP6-2 1φ200V90W

15

5.
5□

EM-CE5.5□-4c PF(28)

ACP-13

ACP1-2 1φ200V60W

ACP1-3 1φ200V60W

ACP1-4 1φ200V30W

ACP-11 3φ200V1.63kW

ACP-1 3φ200V3.34kW

PL-1A
1 2.0

ACP-11

ACP-11

1

2

3
4

ACP-13 3φ200V1.22kW

EM-CE3.5□-4c×2
ACP1-3 1φ200V60W

EM-CE3.5□-4c×2

EM-CE3.5□-4c×2

ACP1-3 1φ200V60W

ACP1-1 1φ200V400W

ACP-12

ACP-10 3φ200V2.8kW

ACP-12 3φ200V1.22kW

ACP2-3 1φ200V60W

ACP-10

ACP-10

PL-1B

1

ACP2-3 1φ200V60W

ACP2-2 1φ200V400W

ACP2-2 1φ200V400W

2

3

EM-CE3.5□-4c×2

ACP4-1 1φ200V60W

2

2.0

2

ACP4-2 1φ200V60W

ACP4-3 1φ200V30W

ACP4-4 1φ200V20W×2

ACP-8 3φ200V0.92kW×3

ACP-5 3φ200V0.92kW×3

1

5
6

EM-CE3.5□-3c

EM-CE3.5□-3c

AC-1 1φ200V1100W

AC-2 1φ200V750W

2.0

EM-EEF1.6-3c

EM-EEF2.0-3c

PF(28)

5.5□

EM-CE3.5□-4c

EM-CE3.5□-4c PF(28)

EM-CE5.5□-4c PF(28)

防火区画貫通処理(25)

2
.
0

P
F
(
2
2
)

EM-CE3.5□-3c PF(28)

1階動力設備図

収納 導師控室

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

前室

親族控室

前室

親族控室

霊安室

多用途
WC

男子

収納

風除室

物入

休憩室

更衣室１

更衣室２

売店倉庫

救護室

事務室

売店

多目的室

お別れ室１

炉 室

WC1

PL-1Dへ

火葬業務員休憩室

待合室１

待合室
2

待合室

3

待合室

4
待合室

5

授乳室前室

授乳室1 授乳室2

倉庫

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

R

待合棟通路

R

2
.
0

9

14

2
.
0

2.0

R

※空調室外機廻り配線は冷媒管と共にラッキング（空調工事）

空調集中リモコン（別途工事）

ACP3-2 1φ200V400W ACP3-2 1φ200V400W ACP3-2 1φ200V400W ACP3-2 1φ200V400W ACP3-2 1φ200V400W

ACP3-2 1φ200V400W ACP3-2 1φ200V400W

令和 4年 1月31日

E-009

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

別途工事
別途工事

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤(別)

EM-CEE2□-5c G(22)

LF5



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

ａ ＬＥＤ Ｂ級・ＢＬ形 避難口誘導灯片面型

ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０ＬＥ１

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｂ級・ＢＬ形 片面型

壁・天井直付型

長時間定格型（６０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０

ＬＥＤ Ｂ級・ＢＬ形 通路誘導灯片面型 ｃ ＬＥＤ Ｃ級 床埋込型通路誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級 片面型

床埋込型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０１９

ｄ ｉＤシリーズ階段灯 壁・天井直付兼用型４０形 リモコン自己点検機能付

常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

ｅ ｉＤシリーズ階段灯 壁・天井直付兼用型４０形 リモコン自己点検機能付

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

ｆ９ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ｆ１０ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ｆ１３ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ｇ１３ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ｇ１３Ｈ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７９ 保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０ 保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７５ 保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７５ 保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７７

直付ＸＬＦ４３３ＮＴＮＫＬＥ９ 相当品

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

直付ＸＬＦ４３３ＰＴＮＫＬＥ９ 相当品

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

ＦＡ１０３７３ＬＥ１＋ＦＫ１００９６ 相当品

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４ 非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４ 非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６ 非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６ 非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

φ１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

φ１００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

ＮＮＦＢ９３００７Ｊ 相当品

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.8 4.0 4.0 2.8

Ａ２ 8.5 9.4 9.9 10.1

Ａ４ 6.9 7.6 8.1 8.9

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

Ａ２ 9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

Ａ４ 7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

器具取付高さ

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

器具取付高さ

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

器具取付高さ

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

3.0m 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4

11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8

8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m

5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7

11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0

8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

22.8

6.4

6.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m

6.5 7.4 8.1 8.4 8.5

14.2 16.3 18.1 19.9 21.5

11.2 12.8 14.3 15.7 17.1 18.4

21.2

10.0m

4.0

1.0m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m

階

段

配

置

Y=2.0m

Y=1.5m

Y=1.0m

Ｘ＋

ｘ

Ｘ＋

ｘ

Ｘ＋

ｘ 4.5

器具取付高さ 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m

階

段

配

置

Y=2.0m

Y=1.5m

Y=1.0m

Ｘ＋

ｘ

Ｘ＋

ｘ

Ｘ＋

ｘ

3.8

器具取付高さ

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx

5.6

3.6

4.7

3.3

6.2

7.6

6.0

7.4

5.8

7.3

7.2

8.6

7.1

8.5

6.8

8.3

7.7

9.7

7.6

9.6

7.5

9.4

8.2

10.6

8.1

10.5

8.0

10.3

8.7

11.0

8.6

10.9

8.4

10.8

8.9

11.5

8.8

11.4

8.6

11.3

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

保守率：０．９２ 保守率：０．９２Ｋ０１７７６０１ Ｋ０１７７６０２

5.3

6.8

5.0

6.6

4.6

6.2

6.1

7.9

6.0

7.7

5.7

7.5

6.8

8.7

6.7

8.6

6.5

8.4

7.3

9.3

7.2

9.2

7.1

9.1

7.8

9.9

7.7

9.8

7.5

9.7

8.4

10.8

8.4

10.8

8.2

10.7

9.0

11.6

8.9

11.5

8.7

11.4

非常用照明誘導灯 機器姿図

ｂ１

ｂ２ ＬＥＤ Ｂ級・ＢＬ形 通路誘導灯両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｂ級・ＢＬ形 片面型

壁埋込型

長時間定格型（６０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７

ｂ１：ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０ＬＥ１
ｂ２：ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ

Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ Ｋ１－ＬＳＳ１１－３

令和 4年 1月31日

E-010

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）



自販機置場
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図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人
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設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

照明器具姿図（１）

F1 F2 F3 F4 F5
ERK9636W_RAD764N ERK9636W_RAD768N ERK9987W_FAD784N ERK9987W_RAD764N ERK9093N_1 W24N_1

FHP45Wタイプ専用ユニット×3_3500K[RAD
40Wタイプ専用ユニット_5000K 40Wタイプ専用ユニット_5000K 40Wタイプ専用ユニット_5000K 40Wタイプ専用ユニット_5000K

415WW]

40Wタイプ専用ユニットx1
6000lmタイプ40Wタイプ専用ユニット×1 40Wタイプ専用ユニット×1 昼白色(5000K)

40Wタイプ専用ユニットx16900lmタイプ 2500lmタイプ 消費電力 37.8 W
6900lmタイプ 〈FHP45Wタイプ専用ユニット19.1W〉■無線調光タイプ昼白色(5000K) 昼白色(5000K) 昼白色(5000K)本体 ：白 昼白色タイプ（5000K）RAD-415NB消費電力 41.5W 消費電力 15.4W 消費電力 41.5 W重：2.6kg ナチュラルホワイトタイプ（4000K）RAD-415WB

■非調光タイプ ■非調光タイプ ■非調光タイプ連結金具付 温白色タイプ（3500K）RAD-415WWB空調ダクト回避型 本体 ：白本体：白 本体：白 和紙入りプラスチックシート（無地和紙）無線モジュール付 重：2.6kg調光不可 調光不可 重：8.3kg＜無線調光タイプ＞調光率：5～100％ 連結金具付
重：2.1kg 重：2.1kg ＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus 調光不可空調ダクト回避型

ベースライト L:1200 直付タイプ ベースライト L:1200 直付タイプ ベースライト 40W 下面開放形 W:190 空調ダクト回避型

径：□210x1280 (mm)

和風照明ベースライト 40W 下面開放形 W:190 空調ダクト回避型

径：□210x1280 (mm)

ERK9636W_RAD764N

幅：70 長さ：1250 高さ：58 (mm)

ERK9636W_RAD768N

幅：70 長さ：1250 高さ：58 (mm)

ERK9987W_FAD784N

埋込穴：□190x1257 埋込深さ：58 (mm)

ERK9987W_RAD764N

埋込穴：□190x1257 埋込深さ：58 (mm)

ERK9093N_1

径：□658 (mm)

W24N_1

埋込穴：□635 埋込深さ：135 (mm)

5000K 5000K RAD415WW

5000K 5000K 埋込穴: □190x1257 H58 埋込穴: □190x1257 H58 埋込穴: □635 H135

F6 F7 F8 D1 D2
ERK9940W_RAD748LA ERK1001W_RAD807LA ERK9636W_RAD770N SXD1052W_SX103N SXD1015W_SX103N

リニア50 L:1200タイプ 専用ユニット リニア50 L:600タイプ 専用ユニット 40Wタイプ専用ユニット_5000K 3000TYPE LEDモジュール 3000TYPE LEDモジュール

3000TYPE LEDモジュール 3000TYPE LEDモジュール
調色12000K-1800K相当(12000-1800K) 調色12000K-1800K相当(12000-1800K)

リニア50 20Wタイプ専用ユニット×1 消費電力 27.6W 消費電力 38.7W40Wタイプ専用ユニット×1 ■無線調光タイプL:600タイプ（2600lmタイプ） ■無線調光タイプリニア50 40Wタイプ専用ユニット×1
4000lmタイプ 枠：アルミダイキャスト（白艶消） 枠：アルミダイキャスト（白艶消）L:1200タイプ（5200lmタイプ） 電球色(3000K)

コーン：アルミ（鏡面マット仕上）昼白色(5000K) コーン：アルミ（鏡面マット仕上）電球色(3000K) 消費電力 18.5W 電源ユニット別売（別置形） 電源ユニット別売（別置形）消費電力 24.1W消費電力 36.5W ■非調光タイプ 断熱施工不可 断熱施工不可■非調光タイプ■非調光タイプ LED交換不可LED交換不可本体：アルミ（白）
本体：白本体 ：アルミ（白） 無線モジュール付無線モジュール付ユニット別売

ユニット別売 調光不可 重：1.1kg重：0.9kg調光不可 ＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％調光不可 ＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％重：2.1kg
重：1.1kg（ランプ含） ＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base重：1.6kg（ランプ含） ＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Baseベースライト L:1200 直付タイプデザインベースライト L:600タイプ 直付デザインベースライト L:1200タイプ 直付 ERK9636W_RAD770N 幅：70 長さ：1250 高さ：58 (mm) 径：Φ110 (mm)ベースダウンライト Φ100径：Φ110 (mm)ベースダウンライト Φ100ERK9940W_RAD748LA 幅：50 長さ：1248 高さ：55 (mm) ERK1001W_RAD807LA 幅：50 長さ：628 高さ：55 (mm) SXD1015W_SX103N 埋込穴：φ100 埋込深さ：157 (mm)SXD1052W_SX103N 埋込穴：φ100 埋込深さ：120 (mm)

12000～1800K 12000～1800K

3000K 3000K 5000K 埋込穴: φ100 H120 埋込穴: φ100 H157

D3 D4 D5 D6 D7
ERD6517S_FX391N ERD8770S_RX361NA ERD6588W_RX359N EFD9060W EFD9080W

1400TYPE LEDモジュール_3000K 900TYPE LEDモジュール_3000K 2000TYPE LEDモジュール_4000K 1000TYPE LEDモジュール_3000K 700TYPE LEDモジュール_3000K

2000TYPE LEDモジュール
1400TYPE LEDモジュール 900TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイト(4000K)
電球色(3000K) 電球色(3000K) 消費電力 20.3W消費電力 14.4W 消費電力 9.5W ■非調光タイプ■無線調光タイプ ■非調光タイプ 枠：アルミダイキャスト（白艶消）枠：アルミダイキャスト（白艶消） 1000TYPE LEDモジュール 700TYPE LEDモジュール枠：アルミダイキャスト（白艶消）コーン：アルミ（鏡面マット仕上） コーン：アルミ（白艶消） 電球色(3000K) 電球色(3000K)

コーン：アルミ（鏡面マット仕上）電源ユニット別売（別置形） 消費電力 8.6W 消費電力 5.3W電源ユニット別売（別置形）
電源ユニット別売（別置形）断熱施工不可 ■無線調光タイプ ■無線調光タイプLED交換不可

無線モジュール付 枠・コーン：アルミダイキャスト（白艶消） 枠・コーン：アルミダイキャスト（白艶消）LED交換不可 断熱施工不可重：0.7kg（本体込） 下面カバー：樹脂（透明消） 下面カバー：樹脂（乳白）断熱施工不可 調光不可 SB形：ブローイング工法可 SB形：ブローイング工法可＜無線調光タイプ＞調光率：5-100％ 調光不可 重：0.8kg（本体込） LED交換不可 LED交換不可＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus 重：0.5kg 屋内・軒下兼用型 屋内・軒下兼用型
無線モジュール付 無線モジュール付径：Φ108(mm) 径：Φ108(mm)

径：Φ108(mm) 重：0.4kg 重：0.4kg埋込穴：φ100 埋込深さ：107 (mm) 埋込穴：φ100 埋込深さ：84 (mm)
＜無線調光タイプ＞調光率：5-100％ ＜無線調光タイプ＞調光率：5-100％

ベースダウンライト 一般型鏡面マットコーン Φ100

埋込穴：φ100 埋込深さ：109 (mm) ベースダウンライト 浅型白コーン Φ100 ＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus ＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus

ERD6517S_FX391N

FX391N(別置電源) ベースダウンライト 一般型鏡面マットコーン Φ100
ERD6588W_RX359N RX359N(別置電源)

ERD8770S_RX361NA RX361NA(別置電源)
浅型ベースダウンライト（高気密SB形） Φ100 浅型ベースダウンライト（高気密SB形） Φ100径：Φ115 (mm) 径：Φ115 (mm)
EFD9060W 埋込穴：φ100 埋込深さ：50 (mm) EFD9080W 埋込穴：φ100 埋込深さ：50 (mm)

3000K 3000K 4000K 3000K 3000K

埋込穴: φ100 H107 埋込穴: φ100 H109 埋込穴: φ100 H84 埋込穴: φ100 H50 埋込穴: φ100 H50

D8 D9
ERD6581W_RX358N ERD6590W_RX359N ERD6596W_RX360NA ERD8799W_RX360NA

2400TYPE LEDモジュール_3000K 2000TYPE LEDモジュール_3000K 1400TYPE LEDモジュール_3000K 1400TYPE LEDモジュール_5000K

2000TYPE LEDモジュール 1400TYPE LEDモジュール
2400TYPE LEDモジュール 電球色(3000K) 電球色(3000K) 昼白色タイプ(5000K)
電球色(3000K) 消費電力 20.3W 消費電力 14.0W 消費電力 14.0W
消費電力 27.4W ■非調光タイプ ■非調光タイプ ■非調光タイプ
■非調光タイプ 枠：アルミダイキャスト（白艶消） 枠：アルミダイキャスト（白艶消） 枠：アルミダイキャスト（白艶消）
枠：アルミダイキャスト（白艶消） コーン：アルミ（白艶消） コーン：アルミ（白艶消） コーン：アルミ（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消） 電源ユニット別売（別置形） 電源ユニット別売（別置形） 電源ユニット別売（別置形）
電源ユニット別売（別置形） LED交換不可 LED交換不可 LED交換不可
LED交換不可 断熱施工不可 断熱施工不可 断熱施工不可
断熱施工不可

調光不可 調光不可 調光不可
調光不可

重：0.8kg（本体込） 重：0.6kg（本体込） 重：0.6kg
重：1.1kg（本体込）

径：Φ108(mm) 径：Φ108(mm) 径：Φ108(mm)径：Φ135(mm)
埋込穴：φ100 埋込深さ：84 (mm) 埋込穴：φ100 埋込深さ：84 (mm) 埋込穴：φ100 埋込深さ：84 (mm)埋込穴：φ125 埋込深さ：117 (mm) ベースダウンライト 浅型白コーン Φ100 ベースダウンライト 浅型白コーン Φ100ベースダウンライト 浅型白コーン Φ125

ERD6590W_RX359N RX359N(別置電源) ERD6596W_RX360NA RX360NA(別置電源) ERD8799W_RX360NA RX360NA(別置電源)ERD6581W_RX358N RX358N(別置電源)

3000K 3000K 3000K 5000K

埋込穴: φ125 H117 埋込穴: φ100 H84 埋込穴: φ100 H84 埋込穴: φ100 H84

D10 D11

1400TYPE LEDモジュール

ベースダウンライト 浅型白コーン Φ100

昼白色タイプ(5000K)

■非調光タイプ
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消）
電源ユニット別売（別置形）
LED交換不可
断熱施工不可
調光不可

径：Φ108(mm)
埋込穴：φ100 埋込深さ：84 (mm)

5000K

埋込穴: φ100 H84

ベースダウンライト 浅型白コーン Φ100

D12
ERD8794W_RX359N

2000TYPE LEDモジュール_5000K

ERD8794W_RX359N

2000TYPE LEDモジュール

消費電力 20.3W

重：0.8kg

RX359N(別置電源)

令和 4年 1月31日
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設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

照明器具姿図（２）

L4-15
ERK9864S_FAD832L

リニア32 L:1500タイプ専用ユニット_3000K

3000K

※非調光で使用

間接照明 リニア32 L:1500
ERK9864S_RAD915L

リニア32 L:1500タイプ専用ユニット×1
電球色(3000K)
消費電力 21.3W
■PWM信号制御方式
器具本体：アルミ（アルマイト仕上）
専用LED ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
重：1.4kg（ランプ含）
調光率：5-100％

幅：32 長さ：1200 高さ：43 (mm)

L3-15
ERK9864S_FAD913L

リニア32 L:1500タイプ 専用ユニット

3000K 3000K 3000K

間接照明 リニア32 L:1500
ERK9864S_FAD913L

リニア32 L:1500タイプ専用ユニット×1
電球色(3000K)
消費電力 21.7W
■無線調光タイプ
器具本体：アルミ（アルマイト仕上）
専用LED ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付
重：1.3kg（ランプ含）
＜無線調光タイプ＞調光率：5-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus

幅：32 長さ：1500 高さ：43 (mm)

間接照明 L：1200タイプ
ERK9708S_FAD621L

リニア32 40Wタイプ専用ユニットx1
L:1200タイプ
電球色(3000K)
消費電力 20.7 W
■無線調光タイプ
本体 : アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧 :100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
重：0.9kg
無線モジュール付
＜無線調光タイプ＞調光率：5～100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus

幅：32 長さ：1200 高さ：43 (mm)

間接照明 L：600タイプ
ERK9710S_FAD622L

リニア32 20Wタイプ専用ユニットx1
L:600タイプ
電球色(3000K)
消費電力 11.6 W
■無線調光タイプ
本体 : アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧 :100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
重：0.7kg
無線モジュール付
＜無線調光タイプ＞調光率：5～100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus

幅：32 長さ：600 高さ：43 (mm)

L3-12
ERK9708S_FAD621L

リニア32 40Wタイプ専用ユニット_3000K

L3-06
ERK9710S_FAD622L

リニア32 20Wタイプ専用ユニット_3000K

12000～1800K

間接照明 L:600タイプ
ERK9710S_SAD414X

リニア32 L:600タイプ専用ユニットx1
調色12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 12.3W
■無線調光タイプ
本体：アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付
重：0.7kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：32 長さ：600 高さ：43 (mm)

リニア32 L:600タイプ専用ユニット

ERK9710S_SAD414X
L2-06

12000～1800K 12000～1800K 12000～1800K 12000～1800K

間接照明 L:1200タイプ
ERK9708S_SAD404X

リニア32 L:1200タイプ専用ユニットx1
調色12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 23.1W
■無線調光タイプ
本体：アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付
重：0.9kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：32 長さ：1200 高さ：43 (mm)

間接照明 L:600タイプ
ERK9710S_SAD406X

リニア32 L:600タイプ専用ユニットx1
調色12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 12.3W
■無線調光タイプ
本体：アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付
重：0.6kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：32 長さ：600 高さ：43 (mm)

間接照明 L:1500タイプ
ERK9864S_SAD411X

リニア32 L:1500タイプ専用ユニットx1
調色12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 28.4W
■無線調光タイプ
本体：アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付
重：1.4kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：32 長さ：1500 高さ：43 (mm)

間接照明 L:1500タイプ
ERK9708S_SAD412X

リニア32 L:1200タイプ専用ユニットx1
調色12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 23.1W
■無線調光タイプ
本体：アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付
重：1.1kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：32 長さ：1200 高さ：43 (mm)

リニア32 L:1200タイプ専用ユニット

ERK9708S_SAD412X
L2-12

ERK9864S_SAD411X

リニア32 L:1500タイプ専用ユニット

L2-15
ERK9710S_SAD406X

リニア32 L:600タイプ専用ユニット

L1-06
ERK9708S_SAD404X

リニア32 L:1200タイプ専用ユニット

L1-12

12000～1800K

間接照明 L:1500タイプ
ERK9864S_SAD403X

リニア32 L:1500タイプ専用ユニットx1
調色12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 28.4W
■無線調光タイプ
本体：アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付
重：1.2kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：32 長さ：1500 高さ：43 (mm)

リニア32 L:1500タイプ専用ユニット

ERK9864S_SAD403X
L1-15

4000K

RAD909L

6500～2700K 3000K

ペンダント使用(チェーン吊り具：RB-363W)

テクニカルブラケット

ERB6173K_RAD526WC

20Wタイプ専用ユニットx1

1000lmタイプ

ナチュラルホワイト(4000K)

消費電力 6.7 W

■非調光タイプ

本体：白

カバー：乳白マットアクリル

重 2.5kg（ランプ込）

幅：670 高さ：89 出：108 (mm)

ブラケット
ERB6311KB

LEDランプ×1 E17
6500K-2700K相当(6500-2700K)
消費電力 9.4W
（FAD-865X使用時）
ゴールドヘアラインメッキ
乳白消ガラス
重1.5kg
縦・横向取付可能
器具外結線専用型（ボックス対応）

幅：103 高さ：416 出：86 (mm)

シーリングダウンライト

ERG5532W

4000TYPE LEDモジュール

電球色(3000K)

消費電力 35.9W

■非調光タイプ

本体：白艶消

コーン：アルミ（白艶消）

重：2.7kg

調光不可

一般屋内専用 IP20

周囲環境温度 5℃～ 35℃で

ご使用ください。

径：Φ175 高さ：232 (mm)

P1オプション

RB363W
P1

ERG5532W

4000TYPE LEDモジュール_3000K

P1
ERB6311KB

LEDランプ[RAD909L]

B3
ERB6173K_RAD526WC

20Wタイプホワイトチューブユニット_4000K

B2

テクニカルブラケット

ERB6030WA

Ｓs-24 LEDモジュール

電球色(3000K)

消費電力 41.5W

本体：白艶消

重：3.6kg

電源内蔵

調光不可

一般屋内専用

幅：270 高さ：133 出：295 (mm)

Ｓs-24 LEDモジュール_3000K

ERB6030WA
B1

3000K

3000K

埋込穴: φ125 H122

※加工：枠指定色塗装（黒）※傾斜取付

6500～2700K

埋込穴: φ100 H120

12000～1800K

埋込穴: φ75 H107 3000K

ユニバーサルダウンライト Φ125
ERD6664W_RX357N

3000TYPE LEDモジュール
電球色(3000K)
消費電力 34.7W
■非調光タイプ
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット別売（別置形）
断熱施工不可
LED交換不可
調光不可
重：1.2kg（本体込）

径：Φ135(mm)
埋込穴：φ125 埋込深さ：122 (mm)

RX357N(別置電源)

調光調色ユニバーサルダウンライト Φ100
ERD7593W_FX433N

3000TYPE LEDモジュール
調色6500K-2700K(6500-2700K)
消費電力 27.5W
■無線調光タイプ
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット別売（別置形）
断熱施工不可
LED交換不可
無線モジュール付
重：1.1kg（本体込）
＜無線調光タイプ＞調光率：1～100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus

径：Φ108 (mm)
埋込穴：φ100 埋込深さ：120 (mm)

FX433N(別置電源)

グレアレスユニバーサルダウンライト Φ75
SXD1011W_SX101N

900TYPE LEDモジュール
調色12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 13.4W
■無線調光タイプ
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（鏡面仕上）
電源ユニット別売（別置形）
断熱施工不可
LED交換不可
無線モジュール付
重：0.7kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

径：Φ85 (mm)
埋込穴：φ75 埋込深さ：107 (mm)

アウトドアスポットライト ARCHI series
ERS5246HA

D300 LEDモジュール
電球色(3000K)
消費電力 45.9W
■非調光タイプ
アルミダイキャスト
レザー仕上（ダークグレー）
透明強化ガラス
重：3.5kg
防湿防雨形（IP67）
任意方向取付可能
LED交換不可
調光不可 電源内蔵

径：Φ125 長さ：228 全高：248 (mm)

D300 LEDモジュール_3000K

ERS5246HA
S2

900TYPE LEDモジュール

SXD1011W_SX101N
U4

3000TYPE LEDモジュール

ERD7593W_FX433N
U3

3000TYPE LEDモジュール_3000K

ERD6664W_RX357N
U2

3000TYPE LEDモジュール
調色6500K-2700K(6500-2700K)
消費電力 27.5W
■無線調光タイプ
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット別売（別置形）
断熱施工不可
LED交換不可
無線モジュール付
重：1.1kg（本体込）
＜無線調光タイプ＞調光率：1～100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus

径：Φ108 (mm)
埋込穴：φ100 埋込深さ：120 (mm)

調光調色ユニバーサルダウンライト Φ100
ERD7595W_FX433N

FX433N(別置電源)

6500～2700K

埋込穴: φ100 H120

※傾斜取付方法要相談

3000TYPE LEDモジュール

ERD7595W_FX433N
U1

令和 4年 1月31日

E-013

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）



リニア32 20Wタイプ専用ユニットx1
L:600タイプ
電球色(3000K)
消費電力 11.5W

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

照明器具姿図（３）

L4-12
ERK9708S_RAD676L

リニア32 40Wタイプ専用ユニット_3000K

3000K

※非調光で使用

L4-09
ERK9709S_RAD677L

リニア32 L:900タイプ専用ユニット_3000K

3000K

※非調光で使用

間接照明 リニア32 L:1200
ERK9708S_RAD676L

リニア32 40Wタイプ専用ユニットx1
L:1200タイプ
電球色タイプ(3000K)
消費電力 19.1W
■PWM信号制御方式
アルミ（アルマイト仕上）
給電コネクター別売：RK-581N/566N
重 1.1kg
＜PWM信号制御方式＞調光率：5-100％

幅：32 長さ：1200 高さ：43 (mm)
間接照明 リニア32 L:900
ERK9709S_RAD677L

電球色タイプ(3000K)
消費電力：17.0W
■PWM信号制御方式
アルミ（アルマイト仕上）
給電コネクター別売：RK-581N/566N
重 0.9kg
＜PWM信号制御方式＞調光率：5-100％

幅：32 長さ：900 高さ：43 (mm)

TAB
FX442N

HR
FX431WA

GW
FX425W

RE
FX501W

TAB

Fit専用 タブレット型コントローラ（ACアダプター付）
タブレット型コントローラ（ACアダプター付）

FX442N

本体：樹脂（黒） 重：0.3kg スピーカ：有
定格電圧：AC100V
OS：Android6（バージョンアップ不可、正常に動作しません。）
画面サイズ：7インチ
付属品：AC電源アダプター・USBケーブル
連続使用時間：フル充電時 3時間

フル充電時間 2.5時間
インターフェース：microSDカードスロット
USBポート：micro USB type B
無線LAN：IEEE802.11a／b／g／n

HR

Smart LEDZ Fit/Fit Plus兼用 シーンセレクターハンディリモコン
FX431WA

本体 ： 樹脂（白）
電源：単4電池2本 無線モジュール内蔵
壁付け用ホルダー付

大6シーン切替
重：0.1kg

GW

Smart LEDZ Fit ゲートウェイ Φ100
Fit専用

FX425W

重：0.3kg
定格電圧：AC100V-242V
埋込穴：φ100
無線LAN：IEEE802.11b／g
断熱施工不可

RE

Smart LEDZ Fit/Fit Plus/Base兼用 中継機（軒下兼用）
FX501W

本体：樹脂（白艶消）
定格電圧：AC100-242V
埋込穴：φ75 無線モジュール内蔵
断熱施工可
SGI形：ブローイング工法不可
重：0.2kg
埋込穴：φ75 埋込深さ：72 (mm)

アウトドアブラケット

ERL8225W

6500K-2700K相当(6500-2700K)
消費電力 8.2W
（FAD-863X使用時）
樹脂（乳白）
重1.5kg
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付（5m）
防湿防雨形

LEDランプ

ERL8225W
G3

6500～2700K

アウトドアブラケット
ERL8224W

LEDランプ×1 E26
6500K-2700K相当(6500-2700K)
消費電力 8.2W
（FAD-863X使用時）
樹脂（乳白）
重2.3kg
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付（5m）
防湿防雨形
光源寿命40,000時間

LEDランプ

ERL8224W
G2

3000K 2700K 2700K

アウトドアブラケット

ERB6082B_RAD847FB

LEDZ ランプディスク 100 x1 GX53-1a

電球色(3000K)

消費電力 8.7 W

■非調光タイプ

黒艶消

乳白消ガラス

重：2.8kg

壁面・天井面取付兼用型

防湿防雨形

調光不可

幅：349 高さ：349 出：203 (mm)

間接照明 アウトドア リニア32
L:1200
ERX9686S

L:1200 タイプ LEDモジュール
電球色(2700K)
消費電力：19.6W
■非調光タイプ
器具本体：アクリル（乳白・グレー）
防湿防雨形（IP54）
入力電圧：100-242V
取付金具付
給電コネクター別売：RB-567N
調光不可
LED交換不可
一般天井・壁取付可能
重：1.0kg

幅：32 長さ：1200 高さ：47 (mm)

間接照明 アウトドア リニア32

L:600

ERX9687S

L:600 タイプ LEDモジュール
電球色(2700K)
消費電力：9.8W
■非調光タイプ
器具本体：アクリル（乳白・グレー）
防湿防雨形（IP54）
入力電圧：100-242V
取付金具付
給電コネクター別売：RB-567N
調光不可
LED交換不可
一般天井・壁取付可能
重：0.6kg

幅：32 長さ：621 高さ：47 (mm)

LEDZ ランプディスク 100_3000K

ERB6082B_RAD847FB
OB1 OL1-12

ERX9686S

L:1200 タイプLEDモジュール_2700K

OL1-06
ERX9687S

L:600 タイプLEDモジュール_2700K

12000～1800K

間接照明
L：900タイプ（L：887mm）
SXX9012M

LED モジュール
12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 14.4W
■無線調光タイプ
本体：樹脂
取付金具付・LED 交換不可
防雨防湿形（IP65）
専用別置電源ユニット別売
入力電圧：DC24V
電源接続コード別売：RB-745N
無線モジュール付
重：0.2kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：17 長さ：887 高さ：20 (mm)

LED モジュール

SXX9012M
L5-09

12000～1800K 12000～1800K

間接照明
L：1500タイプ（L：1409mm）
SXX9010M

LED モジュール
12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 21.5W
■無線調光タイプ
本体：樹脂
取付金具付・LED 交換不可
防雨防湿形（IP65）
専用別置電源ユニット別売
入力電圧：DC24V
電源接続コード別売：RB-745N
無線モジュール付
重：0.3kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：17 長さ：1409 高さ：20 (mm)

間接照明
L：1200タイプ（L：1061mm）
SXX9011M

LED モジュール
12000K-1800K相当(12000-1800K)
消費電力 17.2W
■無線調光タイプ
本体：樹脂
取付金具付・LED 交換不可
防雨防湿形（IP65）
専用別置電源ユニット別売
入力電圧：DC24V
電源接続コード別売：RB-745N
無線モジュール付
重：0.2kg
＜無線調光タイプ＞調光率：1-100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズ Fit/Fit Plus/Base

幅：17 長さ：1061 高さ：20 (mm)

L5-15
SXX9010M

LED モジュール

L5-12
SXX9011M

LED モジュール

3000K

※非調光で使用

リニア32 L:900タイプ専用ユニット_3000K

L4-06
ERK9710S_RAD678L

間接照明 リニア32 L:600
ERK9710S_RAD678L

■PWM信号制御方式
アルミ（アルマイト仕上）
給電コネクター別売：RK-581N/566N
重：0.7kg
＜PWM信号制御方式＞調光率：5-100％

幅：32 長さ：600 高さ：43 (mm)

リニア32 L:900タイプ専用ユニットx1

G1
ERL8228H_1 RL849H_1

LEDZ LAMP JDR-mini E11

消費電力 5.9W
■位相制御
メタリック仕上（ガンメタリック）
重耐塩塗装
アルミダイキャスト・アルミパイプ
樹脂（ポリカーボネート・乳白）
防雨形（IP44）
重：3.7kg
調光率：5-100％

径：Φ50 高さ：900 (mm)

LEDランプ×1 E26

光源寿命40,000時間

LEDZ LAMP JDR-mini ×1 E11

スリムローポール
ERL8228H_1
RL849H_1

OS1
ERS6916H_RAD729W

LEDZランプJDR E11_2700K

LEDZランプJDR×1 E11
電球色(2700K)
消費電力 5.9W
■非調光タイプ
アルミダイキャスト
メタリック仕上（ガンメタリック）
ステンレス（スパイク）
透明強化ガラス
重：0.8kg
キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ付き（5m）
アース工事が必要です。
防湿防雨形（IP65）
調光不可

径：Φ58 長さ：101 全高：140 (mm)

アウトドアスポットライト
スパイクタイプ
ERS6916H_RAD729W

6500～2700K

4000K

OS2

10000TYPE LEDモジュール_3000K

アウトドアスポットライト（看板灯）

ERS5204HA

電球色(3000K)
消費電力 97.8W
■非調光タイプ
アルミダイキャスト
レザー仕上（ダークグレー）
樹脂（ポリカーボネート・透明消）
重：4.5kg
防湿防雨形（IP65）
調光不可 LED交換不可

W：269 L：85 H：426 (mm)

2700K 3000K

ERS5204HA+L199N+RL836S+RL803S
OL2-12

ERX9453S

L:1200 タイプLEDモジュール_3000K

OL2-06
ERX9456S

L:600 タイプLEDモジュール_3000K

間接照明 アウトドア リニア32
L:1200
ERX9453S

本体：樹脂（白艶消）

電球色タイプ(3000K)
消費電力：19.6W
■非調光タイプ
器具本体：アクリル（乳白・グレー）
防湿防雨形（IP54）
入力電圧：100-242V
取付金具付
給電コネクター別売：RB-567N
調光不可
LED交換不可
一般天井・壁取付可能
重：0.8kg

幅：32 長さ：1200 高さ：47 (mm)

10000TYPE LEDモジュール

間接照明 アウトドア リニア32

L:600

ERX9456S

3000K

L:1200 タイプ LEDモジュール 電球色タイプ(3000K)
消費電力：9.8W
■非調光タイプ
器具本体：アクリル（乳白・グレー）
防湿防雨形（IP54）
入力電圧：100-242V
取付金具付
給電コネクター別売：RB-567N
調光不可
LED交換不可
一般天井・壁取付可能
重：0.5kg

幅：32 長さ：621 高さ：47 (mm)

L:600 タイプ LEDモジュール

3000K

令和 4年 1月31日

E-014

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）
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プロパンボンベ庫

H1

35
00

収納

式場ﾛﾋﾞｰ

廊下

待合棟通路
待合室１ 待合室 待合室 待合室 待合室

お別れホール

中庭

WC1
UP

倉庫 残灰室

喫煙スペース

2 3 4 5

18
70

0

エントランス

1待合ﾛﾋﾞｰ

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

OB1OB1 R6R6
2.0

A5

R5 D6×8R4 F2L F5×2D4×2 FE-7

F8×2 D6×4
GR5

L3-12×12 B2
OL1-12×6 L4-12×12

GR4 D11D3×6 R7 D8 D4

EM-EEF1.6-2c PF(16) D11 LL
GR6 2.0

GR2

2.0

D3×2 2R2 D3×2
L2.0

R2 A4EM-EEF2.0-2c×2 PF(28)R8~9 A6

GR1R1GR7R8 2.0
2.0D3×9 2.

0

L2-15×7 L2-06×1A7 A3R10 PL-1A
R2GR2 GR2 A1L

D3×3 2.0L1-15×7 L2-15×7 2.0
F6×6R3

2.02.0F7×3 (a)ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ

L
1
-
1
5
×

4

U3×4 1台(a) (b)GR3 U1×6 L2
-1

5

LR2R2 U3×6 (b)ＷＣ
L

LD1×6GR2 L2
-1

2

1台U1×6
R3 FV-7 1台

(c)

L2
-0

6

L

HR TAB L1-15×7 L2-15×7
F2

F5×4

L2-15×7 L2-06×1 (c)洗面脱衣室

待合室1 待合室2 待合室3 待合室4 待合室5D8 2台GR2

L3-12 L3-12 L3-12 L3-12 L3-12B2 12台 12台 12台 12台1台
R2R2

L4-12 L4-12 L4-12 L4-12 L4-12FV-7 1台 12台 12台 12台 12台 12台D3×3
OB1 L3-6 L3-6 L3-6 L3-6 L3-62台 2台 2台 2台 2台

R11
L4-6 2台 L4-6 2台 L4-6 2台 L4-6 2台 L3-6 4台

D4 9台 D4 9台 D4 9台 D4 9台 D4 9台D3×2 D5×4
収納 D7 1台 収納 D7 1台 収納 D7 1台 収納 D7 1台 収納 D7 1台

R17 F8D3×2 L
R12 給湯 D8 1台 給湯 D8 1台 給湯 D8 1台 給湯 D8 1台 給湯 D8 1台L

給湯 B2 1台 給湯 B2 1台 給湯 B2 1台 給湯 B2 1台 給湯 B2 1台R17R18 F2

R18 LOL1-12×13 F8L1

R12B2 R16

SR2
GR8

F4×2 R22D11×3
D4×2

GR8 R15 F2F2
R14 SR1R12

R22

GR7 GR7R13 R13 L4-15×5
11 OB1×3

F3×12 SR32.
0

SR4
S1

R47 R51 R55R13 R13 GR7GR7
R46 R50 R54SR5R27

11 2.0
SR4

R23
R13 SR5112.0

B4GR7 R13GR72.0 B1
R45B5R25 R53SR5 R52

B3 2.0PL-1B R43 R43R43
2.0

2
.
0

B1×8
GR11~12 2.0EM-EEF2.0-2c PF(22)B2B6 C3 2.

0

2.
0

2.0 R19
R24 C6

B7 2.0 C4 C5
R25

D3×3
R44 R44 R44 R44 R44 R44 R44

P1×14
2ET
WP ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙG2D3 照明器具付属品

R26
G3

B1×6

R43 R43 R43

D3×2 R40D3×2
C2 R39D3

D9 2台GR13 R41 R41
R38 B2 1台

SK
FV-6 1台ｷｯｽﾞﾙｰﾑ1台

D9 5台FV-7 1台 R38 R42 R41 FV-1(24H) 1台FV-6
R37R36D3×3 1

C1PL-1CHR HR HR D10 2台D10 2台
R30GR14U4U4U4

FV-2(24H) 1台FV-2(24H) 1台
R31

GR13

倉庫D4×4 R33女子ＷＣ
R34GR15 F2 2台ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄD6 14台

R32
FV-5 1台ﾐﾗｰ灯B3 4台

R36
換気扇FE-5 1台 パントリー

GR15 D11 4台
FE-5 R32

FE-5 B2 2台R35
OB1 GR16 FV-6 1台

FV-8 1台ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ

D6 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄD6 14台

2台 ﾐﾗｰ灯B3 4台

換気扇FE-5 1台

D4

D5

FV-12.0 7
24H

D7
F1×6

FE-8FE-8D8
F2×2

F2×4

OB1

D12 1台

FV-7 1台

D11 2台

FV-7 1台

D12 1台

FV-7 1台

FV-8

FV-6

FV-2

24H

FV-3

FV-6 FV-2
24H

FV-8

FV-6

FV-7

FV-5

FV-6

FV-7 FV-7
FV-6

FV-6

FV-6
FV-2
24H

FV-6

FV-5

24H
FV-2

F2×2

D4×4

FV-2
24H

FV-4

機器凡例表

記 号 名 称 備 考

電
灯
設
備

電灯分電盤

配線凡例表

図中記入なき配線は下記とする 保護管

PF(16)

PF(22)

PF(22)

PF(28)

PF(28)

E(31)

照明器具

〃

〃

間接照明 L:1500・1200

LEDベースライト

〃 壁付 ブラケット

ダウンライト〃 天井埋込

E(39)

E(39)

R58
R59

R60 R61

R62
R63

R65

R64

R66

R67

R67 R67

R67 R67R67

R68
OB1

R69

R69

R70

R70

R72

R72 R72

R73

R74

R74

R75

2.08 D2

FV-7

灯具不明

D6×4

B2

D3

D3

D4×3

B2

男子ＷＣ

L4-15

FV-6 1台

L4-09 1台

3台

D6

D6×4

F1×4

FV-9 R71FE-9

F1×23

OB1

L2-12×5

L2-12×5

L2-12×5

(x)
(L5-15×3+L5-12×1)×上下
(x)(x)(x) (x) (x)

L1-12×
4

L1
-1

2×
4

L1
-1

2×
4

L1
-1

2×
4

L1-12×
4

L1-12×
4

R77
EM-EEF2.0-3c×2 G(28)Z
D3

R78R78R78

R78 R78 R78

R78

R78R78R78R78

D3×8

OL
1-

12
×

16
OL

1-
06

×
1

R76

L4-15×34 L4-12×2

R79

R79

R79

R79

R80

R80

R81

D2×2D2×2 D2×2

2.0

D6

火葬業務員洗面所

ＷＣ１

ＷＣ２

EM-EEF2.0-2c×2 PF(28)

2.0

GR9

GR9

GR10

D3×3

GR17

GR18

GR20 GR21

GR21

GR22GR22 GR22

GR22 GR22 GR22 GR22

GR23 GR23 GR23 GR23 GR23 GR23 GR23

GR24

GR25 GR26

GR27 GR28

GR29 GR30

GR31 GR32 GR33

GR34

GR34

GR35

GR35

GR36

GR36GR36GR36GR36

GR36 GR36GR36

GR36 GR36 GR36 GR36

GR37

GR37

GR37

GR37

GR38
GR39

R20~22

間接照明 L:900・600

MR6

リモコンセレクタスイッチ

個別スイッチ(1個) WRT5511 相当品

WRT5512 相当品個別スイッチ(2個)

個別スイッチ(3個) WRT5513 相当品

WRT5514 相当品個別スイッチ(4個)

MR1

MR2

MR3

MR4

R(72)
WRT6072K 相当品

個別スイッチ(6個) WRT5518 相当品 予備2回路

MR5
個別スイッチ(5個) WRT5518 相当品 予備3回路

MR9
個別スイッチ(9個) WRT5513*3 相当品

天井埋込 機械設備換気扇

壁付 〃〃

R 数字 リレー番号

S 親器・8Aﾀｲﾌﾟ WTK24818相当品熱線センサ付自動スイッチ
M

S 〃 換気扇連動用 WTK2604相当品MK

S 〃 子機 WTK29129相当品S

S 〃 子器・換気扇接続端子付 WTK29318相当品SK

常時換気ｽｲｯﾁ WTC53218W相当品
埋込熱線センサ付自動スイッチ用

WTC5820W相当品1 操作ユニット(1回路用)

埋込熱線センサ付自動スイッチ用

WTC5822W相当品2 操作ユニット(2回路用)

HR

RE 天井埋込 FX-501W 相当品

壁付 FX-431WA 相当品

調光用受信機

調光用ﾊﾝﾃﾞｨﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ

ジョイントボックス 中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中深型

回路番号 ＡＣ１００Ｖ

2.0

2.0
13

2.0

EM-EEF2.0-3c×
2+2c×

3
G(42)Z

EM-EEF1.6-2c

EM-EEF1.6-3c

EM-EEF1.6-2c×2

EM-EEF1.6-2c+3c

EM-EEF1.6-3c×2

EM-EEF1.6-2c×2+3c

EM-EEF1.6-3c×2+2c

EM-EEF1.6-3c×3

1階電灯設備図

霊安室

前室 女子
WC

男子
WC

多用途
WC

式場待合室

収納

導師控室

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

前室WC

前室
親族控室

収納

親族控室
収納

式場

風除室

駐輪場

式場棟通路

更衣
M

更衣 W 物入 休憩室

更衣室１

更衣室２

売店倉庫

自販機置場書庫

救護室
多用途

WC

事務室

売店

風除室
1

運搬台車置場

風除室
2

お別れ室１
多目的室

お別れ室２ お別れ室３

炉 室

消火ポンプ室

火葬業務員休憩室

監視室

収納
給湯

給湯 収納 収納

給湯

給湯
収納 収納

給湯

待合ﾛﾋﾞｰ 2

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

廊下

多用途
WC

MR3,R5~6,GR5 MR3
R4,R6,GR4

MR4
R4~5
GR4~5

MR2
R4,GR4

MR2MR2
R7,GR6R7,GR6

MR2 R1,GR1

R2~3
GR2~3

MR4
R2~3,GR2~3

MR4

R11~12
MR2

MR1
GR8

MR2 R14~15

MR2
SR1~2

MR7

MR2
R18,GR8

R16~17
MR3

R19~20,R25

GR9

GR10~11

MR4 R21~24

MR3 SR3~5

R(72)×2

MR9
R19~24,GR10~12

MR1
R26

MR2 MR2

MR2

MR2 MR2

MR2
MR2 MR2

MR2

MR2

MR2 R67~68

R71~72

R74~75

R73~74

MR3

MR2

MR2

MR2

MR4

MR2

R79,GR36

R66~67

MR2

R77~78,GR36

R78,GR36

R67,GR35

R78,GR36 R78,GR36

R78,GR36

R78,GR36 R78,GR36 R78,GR36

R80~81,GR38~39

R81,GR39

R79,GR37

L

MR2 MR2 MR2 MR2 MR2

MR4
MR4

MR6MR4

MR4

MR2 MR2

R37~38

MR6
R32~34

MR3 R35~36,GR13

MR4

MR4

R30~31
GR14

GR15~17

GR18~19

R38~40,GR20

R36,43~44
GR13,22~23

R45~47,GR24

R48,GR25 R49,GR26

R50~52,GR27

R53~55,GR28 R56,GR29 R57,GR30

R58~60,GR31
R61~63,GR32

R64,GR33

R43~44,GR22~23

MR3 R41~42,GR21 (d)授乳室前室

(e)授乳室1 (f)授乳室2
(f)(e)

GR19

F1×3

2.0

D1

2.0

GA4

GA5

GA6

GC3

GC2

GD4

GD2
GD3

GB1

RE RE RE

GC1

GB1

GB2

GA1

GA3

S

S
S

S
S

S
S

S

SK

S
S
S

SK

S

S
S

S
SK

S
MK

S
M

S

M

S
M

2 2
2

MK
S

1

SM

SK

S

2

S
S

S
SK

S
M

GA2

RE

D7

D4×2

EM-EEF1.6-3c×2 PF(28)

R28~29

10 2.
0

12台

11
2.

0

S

2.
0

S
S

L

8
8

(L5-12×1+L5-09×1)×左右

2.0

EM-EEF2.0-2c×2+3c E(39)

MK
S

1

MK

1

1

S

MK

2.0

2.
0

EM-EEF2.0-2c×2 PF(28)

MR3

MR4

GD1

PL-1D

D1

R(48)

2.0 A2

B3×3

R48 R49 R56 R57
R43

2.0

MR1
R82

(25)防 (25)防 (25)防 (51)防 (25)防(25)防

(51)防

(25)防 (25)防
(25)防

(25)防

(51)防

(3
1)
防(51)防

(25)防(39)防(51)防(39)防(25)防

(25)防

(25)防

(51)防

(31)防

(51)防(51)防
(25)防

(25)防

D6×10

B3×4

D3×2

S
M

2

S

S
S

SSK

FE-6

EM-EEF1.6-3c×3+2c
11

E(39)

EM-EEF1.6-2c

EM-EEF1.6-3c

EM-EEF1.6-2c×2

EM-EEF1.6-2c+3c

EM-EEF1.6-3c×2

E(25)

E(25)

E(31)

E(31)

2.0
PF(22)

2.0
PF(22)

2.0

2.0

2.0
E(39)

2.0

E(51)

2.0

10

EM-EEF2.0-2c

EM-EEF2.0-3c

EM-EEF2.0-2c×2+3c

EM-EEF2.0-3c×2+2c

EM-EEF2.0-3c×2+2c×2

E(51)
11

EM-EEF2.0-3c×3+2c

E(39)

EM-EEF2.0-3c×2

EM-EEF2.0-3c+2c

EM-EEF2.0-2c×2

PF(28)

PF(28)

PF(28)

PF(16)

EM-EEF1.6-2c ﾚｰｽｳｪｲ DC30

EM-EEF1.6-3c ﾚｰｽｳｪｲ DC30

EM-EEF1.6-4c ﾚｰｽｳｪｲ DC30

E(51)

E(51)

12

13
EM-EEF2.0-3c×3+2c×2

EM-EEF2.0-3c×4

E(39)EM-EEF1.6-3c×2+2c

その他・備考

□

□

E(19)

EM-AE1.2-2c
令和 4年 1月31日

E-015

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

別途工事

別途工事

S
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S
S

SS

S
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S
S

S
S

S
S

S
SS

S



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人
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00
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00
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00
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00

60
00

42
00

0

27300

56
80

16
00

14
72

0

非常用発電機 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ油庫

H1

R20

R20 R20

R20 R20 R20

R20 R20 R20 R20

F6×6

OL1-12×14

S2×2

L3-15×4

L3-15×4
L3-12×1

L3-06×1

L3-15×6

OL1-12×18

F1×6

OB1

F1×4

F1×5

e

d

F1

F1

OL1-12×7
OL1-06×1

A6

OL1-12×7
OL1-06×1

EM-EEF2.0-2c×2 PF(28)A7

GA6

GR7

GR7

GR7

GR7

R9

R10

R10

R10

R10

L3-15×4

U2×6

L3-15×4
L3-06×1

EM-EEF1.6-3c×2 PF(28)

D8

L3-15×3

EM-EEF1.6-2c PF(16)

R19

R19

R21 R21 R21 R21 R21

R21 R21 R21

R21 R21 R21

R21

B2
B3

R28

R29

GR11

GR11

GR11 GR11 GR11

GR11 GR11

GR11

GR11 GR11

GR12 GR12 GR12 GR12 GR12

GR12

GR12 GR12 GR12

GR12 GR12 GR12

F6×6

U2×24

U2×14

S2×2

D7

F1×4

F1×6

EM-EEF2.0-2c×2 PF(28)

GR40 GR40 GR40

GR41

R82

R82

R82

R82

R83

R84

R85

R86 R86

R87

2階電灯設備図

DG4

GB2

階段室

設備ｽﾍﾟｰｽ

集塵機械室

空調機械室

B6
EM-EEF2.0-2c×2 PF(28)

EM-EEF2.0-2c×2+3c E(39)

R1 R83

R1 R82

R1 R82
MR4
R86~87,GR40～41

EM-AE1.2-2c PF(16)

令和 4年 1月31日

E-016

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

別途工事



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

PL-1D

PL-1B

PL-1C

PL-1A

HEA-1
24H

24H
HEA-7

HEA-1
24H

HEA-2
24H

24H
HEA-4

24H
HEA-3

24H
HEA-6

24H
HEA-8 24H

HEA-4
24H
HEA-4

24H
HEA-2

24H
HEA-2

24H
HEA-2

24H
HEA-2

24H
HEA-2

FE-4
24H

24H
FE-3

24H
FE-3

24H
FE-3

24H

HEA-8
24H

AH2

AH1

AH3

AH4

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5CH6 CH7

BH1

BH2

BH3

DH1

DF1

DF2

2.0

換気電源設備図

HEA-5

令和 4年 1月31日

別途工事

別途工事

E-017

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）
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0
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00

58
00

2275 8645

59
61

7735 1520 3940

プロパンボンベ庫

H1

35
00

1140

1320

霊安室

収納

前室

駐輪場

風除室

WC男子
多用途 WC

女子 WC 式場待合室

廊下

収納

導師控室

WC

前室

収納

親族控室

式場棟通路

売店

待合棟通路
待合室１ 待合室

収納 収納

待合室 待合室

収納 収納

待合室

待合ﾛﾋﾞｰ

廊下

SK

お別れ室３

お別れホール

お別れ室２

中庭

お別れ室１
多目的室

風除室

運搬台車置場

2

風除室

炉 室

UP

倉庫 残灰室

喫煙スペース

2 3 4 5

2

多用途
WC

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ女子
WC 男子

WC

18
70

0

1

エントランス

1待合ﾛﾋﾞｰ

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

2ET
2ET

2ET 2ET 2ET

2ET 2ET 2ET

E

2ET

E

E

2ET

2

2

22
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C
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2E
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2ET

2

2EETWP

2

2
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2
2ET 2
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2

2EETWP

詳細図参照
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4
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7
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G7

2
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2EETWP
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EH-1用 1φ200V2000W

2ET

2ET

2
.
0

2.0 2.0 2.0
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2ER
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G1

詳細図参照

2

2ET
2

EH-1用 1φ200V2000W

EH-2 1φ200V1500W用

E

2ET

2ER

2.0

2
.
0

2
.
0

2
.
0 2
.
0

2
.
0

2 2.0

2

2
.
0

2EETWP
2.0

2ER 2ER

2
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2ER 2ER

PL-1D

2ET

2ET
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.
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2.0

2.0

P
F
(
2
2
)

P
F
(
2
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)

2
.
0

P
F
(
2
2
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2.0

2.0
2.0PF(22)

PF(22)

2ET

2
.
0

2.0

2.0

2ER

2
.
0

2.0

2.0 2.0

2
.
0

2
.
0

2.0 PF(22)

2.0 PF(22)

2.0 PF(22)

1
2

3

4

5 6

G1

G2

G3

G4

G5

2ET

EM-EEF2.0-3c PF(22)

EM-EEF2.0-3c PF(22)

ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

接地2P15A125V 4個口ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 接地2P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 接地端子×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共

赤色埋込ｺﾝｾﾝﾄ 接地2P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 発電機回路

赤色埋込ｺﾝｾﾝﾄ 接地2P15A×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 発電機回路

防水ｺﾝｾﾝﾄ 接地2P15A×2 接地端子×1

J

C

2

E

2ET

ER

2ER

※火葬業務室、監視室内配線はPF管内入線

2.0 2.0

遺体保存冷蔵庫用

2.0

2
.
0

2EETWP

ﾓﾆﾀｰ用
1φ100V800W

TVﾌﾞｰｽﾀｰ回路に接続
ﾓﾆﾀｰ用

E

EM-EEF2.0-2c×6

火 放 Ｉ Ｔ ト TV

2EETWP

2

2
.
0

E E E E

2
.
0

EH-1用 1φ200V2000WEH-1用 1φ200V2000WEH-1用 1φ200V2000W

2ET

2.0 2.0 2.0 2.0

情報表示用

情報表示用 情報表示用 情報表示用
E

情報表示用

2

2.0
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.
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2 E E E2.0 2.0

2
.
0

7

情報表示用 情報表示用
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ﾓﾆﾀｰ用
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GH-3用 1φ100V125W
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情報表示用2ER

2EETWP2.0

GH-2用 1φ100V125W
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CF-2
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CF-1CF-1CF-1CF-1
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2.0 2.0

2.0

2.0

EM-EEF2.0-2c 保護管PF(22)

2.0

PF(22)

2.0 PF(22)

EM-EEF2.0-2c PF(22)

EM-EEF2.0-3c PF(22)

EM-EEF2.0-3c 保護管PF(22)

EM-EEF2.0-3c OAﾌﾛｱｰ内配線

立上引下げ及び防火区画貫通部等は配管入線のこと

防火区画貫通処理(25)

2.0

2
.
0

G8

2.0

2
.
0

CF-2

EM-EEF1.6-2c 保護管PF(16)

CF-2

EM-AE0.9-5c PF(22)

CF-2用ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(別)

2

8

2
.
0

CF-1

CF-1用ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(別)

CF-1用制御盤(別)

2
.
0

EM-AE0.9-5c PF(22)

2
.
0

2
.
0

G5

G612

13 14
15
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ER

2ER2ER

2ERER

2ER

2ER

24
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27
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32

2ET

2ELK

ﾓﾆﾀｰ用

2
.
0

2ER

2ER

2ER

2
.
0

2EETWP

埋込抜け止め接地ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ

2
.
0

P
F
(
2
2
)

2
.
0

P
F
(
2
2
) B

2
.
0

2
.
0

ER

2.0

2EETWP

2
.
0

情報表示用

自動水栓弁用

IHﾋｰﾀｰ用 1φ200V4000W

IHﾋｰﾀｰ用 1φ200V4000W

2ET 20A

20A

2ELK

20A

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 3P20A×1 接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共

1階コンセント設備図

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ
前室

親族控室
収納

式場式場ﾛﾋﾞｰ

更衣
M

更衣
W 物入

休憩室

更衣室１

更衣室２

多用途
WC

救護室

書庫

売店倉庫

自販機置場

事務室

WC1

火葬業務員休憩室

監視室

収納 給湯 給湯
給湯 給湯

給湯

授乳室前室
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

授乳室2

授乳室
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倉庫
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.
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ER ER

CF-2用制御盤(別)

EH-1用 1φ200V2000W

令和 4年 1月31日

別途工事

別途工事

E-018

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

E
情報表示用

31

2.0



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人
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PL-1Aへ

(A1:1/50,A3:1/100)トイレ詳細図(コンセント設備)
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令和 4年 1月31日

E-019

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）
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設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

AMP

スピーカー出力回線：

5.7型（10文字x7行）

出力0.45 W、音量調節器、ハウリング防止回路付

DC24 V（ニッカド蓄電池）、トリクル充電方式

4音チャイム（アップ/ダウン、速い/遅い）

起動入力

状態出力

25（拡張ユニット増設時最大45）+地震放送 x2

12種類

出力制御部

定格出力

操作スイッチ

音声警報・出火階情報

液晶表示

表 示

内蔵チャイム

非常電源部

モニタースピーカー

日本語／英語、494種類標準搭載

180 W

8

3

5

7

6

4

2

1

20回線＋一斉

異常検出 蓄電池異常、パワーアンプ異常、スピーカー

回線短絡異常、通信異常など

ラック

ベンチレートパネル

ブランクパネル

R

V

B

回線制御ユニット

主入力制御ユニット

主電源ユニット

非常業務予備電源ユニット

デジタルパワーアンプ

非常業務操作器

緊急地震放送 非常放送より優先可（規定メッセージのみ）

非常起動、非常復旧、火災放送、非火災放送、

緊急地震放送停止、緊急優先一斉、一斉、

放送復旧、チャイム x2、表示切換、照明

火災、発報放送、火災放送、非火災放送、連動、

連動一斉、発報連動停止、地震放送、緊急優先、

緊急、主電源、非常電源、出火階、作動/スピーカー回線短絡

業務放送内容、異常、システム設定、履歴確認表示

非常業務放送設備 ブロック図

（非常・業務）

放送階

非常業務操作部

自火報入力

スピーカー回線出力

非常専用電源

（AC100 V）

火災確認信号

誘導音装置鳴動停止

非常スイッチ

緊急優先一斉

非常電源部

主電源/

180W

EL

EF

EL

EB

20

非常制御

1

RB

SP

SP

20

1

ダウン

CDプレーヤー

USB対応

火災

非常業務放送架

液晶表示

音声ファイル

デジタル

アナウンス
M

マイク

非火災

CPU制御部 アップ

20

1

火災発報 非火災

一斉

チャイム

サ

｜

キ

ミ

チ

｜

ャ

イ
ッ

ス

音

声
ク

部

選

択

ロ
ッ

ブ

回

線

御

部

制

回

線

ト

ニ
ッ

ユ

／
力

主

入

再生ファイル形式

対応メディア CD/CD-R/CD-RW、USB、SD/SDHC

CD-DA/MP2/MP3/WAV/AAC/WMA

USB対応CDプレーヤー

ミキサーユニット

USB対応CDプレーヤー

壁付スピーカー

225 146

1
4
8

質 量

周波数特性

定格入力

出力音圧レベル

スピーカーユニット

形 式

1 W/3 W/6 W

高音用：25 mm ドーム型、低音用：10 cm コーン型

70 Hz～20 kHz

88 dB/W（1 m）

約2.5 kg（取付金具含む）

バスレフ型

水平：360゜、垂直：0゜～45゜角度調節

84

1
3
0

167

C

3W/6W：L級

290 103

2
1
4

壁掛型スピーカー（ATT付）

L級

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

アッテネータ

16 cmコーン型

6 W/3 W/1 W

92 dB/W（1 m）

120 Hz～13 kHz

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

4段階（大/中/小/切）

キャビネット 木製

天井埋込型スピーカー（ATT無）

L級

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

パネル

アッテネータ

16 cmコーン型

6 W/3 W/1 W

93 dB/W（1 m）

80 Hz～14 kHz

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

アルミパンチング

4段階（大/中/小/切）

天井埋込型スピーカー（ATT付）

本体仕上 黒色モールド成型

73

2
4
3

174

アッテネータ

70

1
2
0

入力容量

入力インピーダンス

音量調節

6 W（0.5 W～6 W適合）

1.7 kΩ～20 kΩ

31.8

5段階（OFF、-18、-12、-6、0 dB）

電源遮断ユニットC

70

1
2
0

40.5

コンセント AC100 V、50/60 Hz

プレート 付

制御電源 DC24 V、10 mA（非常制御信号RB）

表示灯（LED） 1（通常時：緑色点灯、非常時：消灯）

制御方法 RB端子0 Vで商用電源出力をOFF

電流容量 最大10 A（ACアウトレット1個）

電力容量 最大800 W

ソフトホーンスピーカー（6W）

185

1
7
4

2
1
6

180

L級

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

12 cm防滴型

6 W/3 W/1 W

96 dB/W（1 m）

150 Hz～15 kHz

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

防水保護等級 IPX4準拠（JIS C 0920-2003）

6

弱電設備 機器姿図

呼出

70

1
2
0

11

呼出ボタン(引きひも付)

形 状

材 質

備 考

自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

ＮＢＲ－７ＨＷＡ相当品

N

116

1
2
0

21.5

材 質

備 考 ブザー付

壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)

プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

ＮＲ－ＢＺＬＢ２７相当品

70

1
2
0

13

ブザー付廊下灯 復旧ボタン

形 状

形 状

材 質

備 考

樹脂

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）

非防水形

ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ相当品

形 状

材 質

窓 数

表示方式

1窓

SPCC t1.2

壁取付形

AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)

呼出音と表示窓点灯

電源電圧

380

8

60

2
5
0

3窓用呼出表示器

ＣＢＮ－３Ｃ＋ＣＢＮ－ＦＫ５相当品

SB-H206相当品

2
,
0
0
0

3

R

570

B

8

6

V

5

V

7

B

V

1

V

2

B

4

B

B

B

B

B

令和 4年 1月31日

非常業務放送架（別途工事）

E-020

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

I

J

K

霊安室 前室

収納

女子

WC多用途

WC

式場待合室

収納

パントリー

式場

式場ロビー

廊下

男子 WC

前室

WC

SK

導師控室

式場棟通路

1
5
4
7
0

7
7
3
5

7
7
3
5

3185 2275 3640 4850 7590 5305

26845

風除室

19505

親族控室

前室

親族控室収納

ワゴンアンプ

V

WA

ベンチレートパネル

ワゴン

V

W

ブランクパネルB

1

5

4

3

2

6

7

8

材 質

ワゴン

木製（EIAマウントタイプ）

キャスター、鍵付強化ガラス扉（270°開閉可）

B

W

付属機能

入 力

出 力

デジタルミキサー

パターンメモリー

外部制御

マトリクス、ハウリングサプレッサー、

ステレオ（L/R） x2、モノラル x2、

サブ（専用コントローラー用）

モノラル x6、ステレオ（L/R） x4、

録音（L/R） x1

16（内4パターンは前面スイッチで選択可能）

入出力イコライザー、ディレイ

RS-232CまたはUSB

ペアリング設定登録：最大8台

再生ファイル形式

対応ディスク CD、CD-R、CD-RW（12cm/8cm）

CD-DA/MP2/MP3/WAV

Bluetooth対応CDプレーヤー

Bluetooth 対応A2DPコーデック：SBC、AAC、aptX

外部入力 ステレオミニジャック（前面）

出力スイッチユニット

入出力回路 入力 x4（アンプ）、出力 x4（スピーカー）

最大制御電流 5 A（200 W、8 Ω/ch当り）

スイッチ 自照式

デジタルパワーアンプ

周波数特性

100 dB以上（IHF-A、入力短絡）S/N

定格出力 150 W x4（8 Ω）

150 W x4（100 V、ハイインピーダンス）

50 Hz～20 kHz

パワーディストリビューター

AC100 V入力 15 Aサーキットブレーカー x1

コンセント 3P、非連動コンセント（前面/背面）付

その他 非常放送信号入力、外部リモート端子

1

2

3

4

5

6

7

8

V

V

照明リモコン（別途）

デジタルミキサー

デジタルワイヤレスチューナー

Bluetooth対応CDプレーヤー

出力スイッチユニット

デジタルパワーアンプ

パワーディストリビューター

EIA引き出し

式場 音響設備 ブロック図

パワーアンプ

150W

150W

ワゴンアンプ

パワー

ディストリビューター

ワイヤレスアンテナ

ワイヤレスマイク

（4ch）

デジタルワイヤレス

チューナー

各機器へ AC100V

非常カット信号

ハンド型 x2

タイピン型 x2

Bluetooth対応

CDプレーヤー

150W

150W

式場待合室

デジタル

出力スイッチ

ユニット

式場

チャージャー x2

デジタル

ミキサー

マイクスタンド

床上型 x1

卓上型 x1

Lo

Lo

Hi

式場 音響設備 平面図（S=1/100）

デジタルワイヤレスチューナー

受信周波数 800 MHz帯の30波から4波を受信

入 力 アンテナ（α・β各2）、混合

出 力 チューナー x4、混合

ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン受信方式

機 能 セキュリティ、チャンネルサーチ

F

F

AE

AE

S

AE

Hi
廊下、式場ロビー

AE

ダイナミックマイクロホン x2

延長コード x2

マイクコンセント

M

M

J

J

M

J
M

J
M

M

A

A

B

A

A

B

音響設備 機器姿図（１）

特記無き配管配線は下記による。

S
4S6-EM

F
EM-5C-FB

配管・配線

AE
EM-AE1.2-2C 保護管（PF16）

M
EM-MEES0.75-2C （PF16）

保護管（PF16）

保護管（PF16）

WA

S

収納

CB

AC100V

非常カット信号

品 名シンボル

シーリングスピーカー

ワゴンアンプ

ワイヤレスアンテナ

WA

壁付スピーカーA

凡 例

マイクコンセントM
J

壁付スピーカーBB

A

ワゴン接続盤CB

令和 4年 1月31日

E-021

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

音響設備 機器姿図（２）

壁付スピーカーA

シーリングスピーカー

φ
2
5
4

21.5 154

φ
1
9
6

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

13.5 cmフルレンジコーン型

3 W/5 W/15 W、40 W（RMS）

91 dB/W（1m）

80 Hz～20 kHz

3.3 kΩ/2 kΩ/670 Ω又は8 Ω

2.4 kg質 量

L級

ワイヤレスアンテナ（壁取付型）

68

1
3
0

8
5

38

受信周波数範囲

ダイポール相対利得

推奨同軸ケーブル

防水性

アッテネーター

電 源

質 量

806 MHz～810 MHz

10 dB（ブースターアンプ含む）

5C-FB（BS用）

3段階切換（広、中、狭）

DC8 V～15 V（同軸ケーブルに重畳）、10 mA

145 g

IPX4準拠（JIS C 0920-2003）

デジタルワイヤレスマイクロホン（ハンド型）

マイクロホン形式

電 源

空中線電力

送信周波数

単一指向性エレクトレットコンデンサー型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5 V（単3乾電池 x1）又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

セキュリティ機能 あり

φ57 235

同時使用本数 10本（標準モード）、15本（多チャンネルモード）

デジタルワイヤレスマイクロホン（タイピン型）

電 源

空中線電力

マイクロホン形式

送信周波数

DC1.5 V（単3乾電池 x1）又は専用充電式電池

単一指向性エレクトレットコンデンサー型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

付属品 ストラップ、マイク部用ネックホルダー

62 26

1
0
0
.
5

セキュリティ機能 あり

電波形式 G1E/G1D

3
4

2
0

φ12.5

同時使用本数 10本（標準モード）、15本（多チャンネルモード）

チャージャー

185

1
1
5

103

充電方式

電 源

付属品

デジタルマイク：急速充電（満充電検出式）

DC6 V（専用ACアダプター付）

専用充電式電池 x2

アナログマイク：タイマー式

デジタルマイク：約2時間標準充電時間

アナログマイク：約5時間

床上型マイクスタンド

300

9
7
0
～

1
,
5
6
0

マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

質 量

最高1,560 mm～最低970 mm

3/8-16 UNC

5/16-18 UNC、5/8-27 UNS

スリーブ・ロック方式

約2.6 kg

卓上型マイクスタンド

5/16-18 UNC、5/8-27 UNS

最高380 mm～最低231 mm

φ150

約1.1 kg

スリーブ・ロック方式

3/8-16 UNCマイク取付ネジ

マイク取付高さ

質 量

ロック方式

付属変換ネジ

2
3
1
～

3
8
0

φ
5
4

173 5m

ダイナミックマイクロホン

形 式

周波数特性

出力インピーダンス

感 度

その他

ムービングコイルマイクロホン（ダイナミック型）

600 Ω平衡

-55 dB（0 dB=1 V/Pa、1 kHz）

指 向 性 単一指向性

質 量 240 g

50 Hz～16 kHz

トークスイッチ、マイクコード（5 m）付

延長コード

φ
5

1
0

m

コード

コネクター

ビニール被覆2芯シールド線

XLR-3-11C（相当品）

XLR-3-12C（相当品）

70

1
2
0

コネクター

プレート

XLR-3-31-F77相当 x1

新金属

マイクコンセントM
J

225 146

1
4
8

質 量

周波数特性

定格入力

出力音圧レベル

スピーカーユニット

形 式

1 W/3 W/6 W

高音用：25 mm ドーム型、低音用：10 cm コーン型

70 Hz～20 kHz

88 dB/W（1 m）

約2.5 kg（取付金具含む）

バスレフ型

水平：360゜、垂直：0゜～45゜角度調節

84

1
3
0

167

B

3W/6W：L級

A

壁付スピーカーB

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格／最大入力

スピーカーユニット

その他

8 Ω（ハイインピーダンススピーカーライン対応可）

壁面取付金具付

65 Hz～20 kHz

90 dB/W（1m）

90 W（RMS）／180W（連続プログラム）

低音用：16 cmコーン型

高音用：定指向性ホーン型

235

3
6
0

210

100

1
5
0

213

CB ワゴン接続盤

360

2
1
0

115

コネクター

材 質

仕 上

XLR-4-32-F77相当 x4

AC100 V x2

鋼板

指定色、焼付塗装

BNCx2

XLR-3-32-F77相当 x2

ＰＵＳＨ

XLR-2A-31-F77相当 x1

令和 4年 1月31日

E-022

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

品 名シンボル

非常業務放送架

天井埋込型スピーカー（ATT無）

天井埋込型スピーカー（ATT付）

壁掛型スピーカー（ATT付）

凡 例

壁付スピーカー
C

3

売店 WC 他 待合室

x5

x5

炉室 残灰室

非常

No.

業務

No.
階 放送区域

使用スピーカー種類・入力（W）・数量

天埋
天埋

ATT
壁付

壁掛

ATT

1 W 1 W 3 W 1 W

1

1

1F

事務室、休憩室 他 3

2 エントランスホール、待合棟通路 他 3

3 待合ロビー、WC 他

4 5

35 お別れホール、多目的室 他

6 監視室、炉室 他

7 式場棟通路、控室 他 3

8 式場 2

2 9 集塵機械室、空調機械室 6

3 10 階段 1

11 予備

12 予備

13 予備

14 予備

15 予備

16 予備

17 予備

18 予備

19 予備

20 予備

合計 17 13

2F

放送設備回線区分表

EXP.J EXP.J

5

4

4

待合ロビー

x3C x2

待合ロビー

AMP

放送設備系統図

10

4

x7

8

2

9

C 6

喫煙スペース

アッテネータ

電源遮断ユニット

配管・配線

EM-HP1.2-3C

※特記なき配管配線は下記とする。

保護管（PF16）

EM-HP1.2-3C

EM-HP1.2-2C 保護管（PF16）
2C

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

C

ソフトホーンスピーカー

ATT CR
合計

（W）

3

5

7 W

2

3

1 6 W

6 W

1 W

17 1

4

13 W

7 W

23 W

9 W

壁付

6 W

待合室、喫煙スペース 1 11 W

1

(PF16)

1F

2F

事務室 救護室

休憩室

x2

x2

12

エントランス

ホール

お別れホール

5

x3

風除室

お別れ室

多目的室

x4

x4

x3

炉室

6

階段室

7

式場棟通路

式場ロビー 他

式場待合室

控室

x3

x3

式場

8

C

8

C

2C

風除室

x3

待合棟通路 他 売店倉庫

AMPC

x10 x4

更衣室
多目的WC

C
x2

10

x2

集塵機械室

x2

9 9

空調機械室

x2

9

集塵機械室

EM-HP1.2-3Cx3（PF22）

EM-HP1.2-3C（E19）

監視室 火葬業務員室ＷＣ

2 1 6 9 W

92 W29

令和 4年 1月31日

E-023

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

別途工事 別途工事



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

R

導師控室

R

休憩室 待合ﾛﾋﾞｰ

R

待合室1 待合室2 待合室3

R

待合室4 待合室5 ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

R

監視室

6分配器

CATV
ﾌﾞｰｽﾀｰ

(防災盤)

CATV

テレビ共同受信設備系統図 EM-5c-FB 保護管PF(16)

火葬業務員室

電話ＬＡＮ設備系統図 PF(16)

弱電設備系統図

別途引込柱

火葬業務員室 監視室

EM-UTP5e-4P×3 PF(22)

別途監視盤

情報表示用

お別れﾎｰﾙ

親族控室 親族待合室

別途引込柱

ﾖﾋﾞ G(28)×4

ﾖﾋﾞ FEP(30)×4 ﾖﾋﾞ FEP(30)×4

FEP(30)×3 GLT(28)×3

待合ﾛﾋﾞｰ2

防災盤

LANｽﾍﾟｰｽ

TEL

売店

EM-UTP5e-4P×3

事務室

E5.5□×1 FEP(30)

FEP(28)×4

式場待合室 式場 救護室廊下

情報表示用

出入口

ﾓﾆﾀｰ用 ﾓﾆﾀｰ用

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

ED
FEP(30)×3

情報表示用 ﾓﾆﾀｰ用

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

令和 4年 1月31日

E-024

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

※休憩室、待合ﾛﾋﾞｰ、火葬業務員室、監視室回路は別途工事

※救護室、エントランスホール、事務室、売店回路は別途工事

※お別れホール、火葬業務員室、監視室回路は別途工事
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H1
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収納駐輪場

風除室

式場ﾛﾋﾞｰ

式場待合室

式場

収納

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

WC

収納

収納

更衣M 更衣W

物入 休憩室

書庫

待合棟通路

給湯給湯収納
収納 収納

給湯給湯 収納 収納 給湯

待合ﾛﾋﾞｰ

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

倉庫

SK

中庭

多目的室

炉 室

WC1
UP

倉庫 監視室 残灰室

喫煙スペース

2

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ

18
70

0

エントランス

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

6

5

2

3

7

2CC

C

C CC

C

C

4

4

3

C

6

アッテネータ

電源遮断ユニット

配管・配線

EM-HP1.2-3C

※特記なき配管配線は下記とする。

保護管（PF16）

EM-HP1.2-2C 保護管（PF16）
2C

SK

1

8

8

C

2

AMP

C

6

品 名シンボル

天井埋込型スピーカー（ATT無）

天井埋込型スピーカー（ATT付）

壁掛型スピーカー（ATT付）

凡 例

壁付スピーカー

非常業務放送架

ソフトホーンスピーカー

C

6

C

AMP

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

EM-HP1.2-3C

防火区画貫通処理(25)

(PF16)

EM-HP1.2-3C×3（PF22）

6

10EM-HP1.2-3C×2（PF22）

EM-HP1.2-3C（PF16）

1階放送設備図

霊安室

前室

多用途
WC

女子
WC

男子
WC

導師控室

前室

親族控室
前室

廊下

親族控室

式場棟通路

更衣室１

更衣室２

多用途
WC

救護室

売店倉庫

自販機置場

待合ﾛﾋﾞｰ 1

売店

事務室

風除室
1

運搬台車置場

風除室
2 お別れホール

お別れ室１ お別れ室２ お別れ室３

火葬業務員休憩室

待合室１

待合室
2

待合室
3

待合室
4

待合室
5

授乳室前室

多用途
WC

女子
WC

男子
WC

廊下

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

令和 4年 1月31日

別途工事

本工事

本工事

別途工事

E-025

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）
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プロパンボンベ庫

H1

35
00

1140

1320

霊安室

収納

前室

駐輪場

風除室

式場ﾛﾋﾞｰ

WC
式場待合室

廊下

式場

収納

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

導師控室

WC
前室

収納 親族控室

前室

収納

親族控室

更衣M 更衣W

物入 休憩室

更衣室１

更衣室２

式場棟通路

書庫
売店倉庫

売店

事務室

待合棟通路
待合室１ 待合室

給湯給湯収納
収納 収納

待合室 待合室

給湯給湯 収納 収納

待合室

給湯

待合ﾛﾋﾞｰ

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

倉庫

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

廊下

SK

お別れ室３お別れ室２

中庭

お別れ室１
多目的室

風除室

運搬台車置場

2

風除室

WC1
UP

倉庫 火葬業務員休憩室 監視室 残灰室

喫煙スペース

2 3 4 5

2

多用途
WC

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ女子
WC 男子

WC

18
70

0

1

1待合ﾛﾋﾞｰ

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

N

Ｔ

N

PF(28)×4

D

D

トイレ呼出ボタン

ブザー付廊下灯

復旧ボタン

電話用モジュラージャック

情報用モジュラージャック

N

PL-1C

N

A
E

A
E

A
E

PL-1B

PL-1D

R

R

R

R

R

AE

別途監視盤

AE

A
E

AE

A
E

テレビドアホン(VL-SE50KP相当品)

カメラ付玄関子機(VL-V530L-S相当品)

EM-UTP5e-4P×3

PL-1A

ﾓﾆﾀｰ用

情報表示用

ﾓﾆﾀｰ用 情報表示用 情報表示用 情報表示用 情報表示用 情報表示用

情報表示用 情報表示用 情報表示用

※事務室内はOAﾌﾛｱｰにつき電話LANの引出しは自由にできる

ﾓﾆﾀｰ用

AE

AE

EM-S-5c-FB 保護管PF(16)

EM-AE1.2-2c 保護管PF(16)

EM-AE1.2-3c 保護管PF(16)

PF(16)

防火区画貫通処理 (25)

BEM-UTP5e-4P×3 PF(22)

警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ(EA5501相当品)

EM-CE2□-2c PF(16)

1階弱電設備図

多用途
WC

女子
WC

男子

多用途
WC

救護室

お別れホール

エントランス

炉 室

防火区画貫通処理 (25)

Ｔ

D

テレビ用直列ユニット

情報表示用・モニター用ブランクプレート

令和 4年 1月31日

別途工事

別途工事

本工事

E-026

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

T-A

T-C



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

ＩＴＶ設備系統図・機器姿図

1F

待合ロビー2

品 名シンボル

ITV架

ドーム型ネットワークカメラ

凡 例 配管・配線

EM-UTP0.5-4P

※特記なき配管配線は下記とする。

ITV
保護管（PF16）

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

※UTPケーブルはすべてCat.6とする。

エントランス お別れホール お別れ室1 お別れ室2 お別れ室3 待合ロビー1

EXP.J EXP.J

ITV設備 系統図

ITV

画像サイズ 1920x1080～352x240

最低被写体照度 カラー：0.1 lx、白黒：0 lx

レンズ 焦点距離：2.8 mm～12 mm

デイナイト、プライバシーマスク

機 能 WDR、microSDカード記録、赤外線LED、

フレームレート 最高30 fps：1920x1080（WDR）

音声入出力 1系統、内蔵マイク/1系統

電 源 DC12 V/PoE（IEEE802.3af、Class3）

画像圧縮方式 H.265/H.264/M-JPEG

φ210.2

6
3
.
3

6
3
.
7

ドーム型ネットワークカメラ（天井埋込）

開口寸法 φ189

ITV設備 ブロック図

解像度 録画レート 録画時間 録画可能日数

録画可能日数計算例

1920x1080 2週間以上24時間連続30 ips

ITV架

PoE

1F 事務室

お別れホール

ビデオレコーダー

お別れ室1

お別れ室2

SW

エントランスホール

廊下

お別れ室3

電源

サブラック
AC100V

出入口

FMアンテナ
SNTP

サーバー

ネットワーク

待合ロビー1

待合ロビー2

外構

式場ロビー

式場棟

火葬棟

待合棟

75.62

ネットワークカメラ（壁付）

6
3
.
4

242

φ
1
2
0

36.25 129.32

G.726/G.711

2048x1536～352x240

最低被写体照度 カラー：0.1 lx、白黒：0.01 lx

レンズ 焦点距離：f＝2.8 mm～12 mm

画像圧縮方式 H.265/H.264/JPEG

フレームレート 最高30 fps（2048x1536）

機 能 デイナイト、プライバシーマスク、ワイドダイナミックレンジ

電 源 DC12 V、PoE（IEEE802.3af、Class3）

音声方式

ネットワークカメラ（屋外用）

K

WP

KKK

K

K

WP
出入口

WP

式場
K

MON

WP

多目的室

1

2

3

4

5

19型液晶モニター

10

11

9

ITV

ネットワークビデオレコーダー（16P）

スライドテーブル（マウス用）

電源サブラック 20 Aサーキットブレーカー x1

電源サブラック

UPS

6

7

PoE SW

ケーブル引込パネル

19型液晶モニター

18.5V型ワイド、LEDバックライト液晶パネル

1,366x768ピクセル表示画素数

コンポジット x2、RGB、HDMI、音声 x3入 力

0.5 W+0.5 W（ステレオ）内部スピーカー

8

16chデコーダー

SNTPサーバー

時刻修正方法 時報（NHK FM）により正時に同期

時刻情報プロトコル SNTP

RJ-45、PoE対応ネットワークインターフェース

無電圧メイク接点 DC24 V以下、200 mA

その他 屋内用FMアンテナ付属

UPS

出力定格容量 500 VA/300 W

入力最大電流 7.5 A

インターフェース RS-232C/USB/接点信号入出力

その他 USBマウス付

ポート

1000BASE-X（SFP）：4 port

機能 IGMP snooping、QoS、VLAN、SNMP

給電機能

最大370 W（24ポート計）給電可能

PoE SW

PoE（IEEE802.3at）対応

10/100/1000BASE-T：24+4コンボ

ネットワークビデオレコーダー

最大16台接続カメラ台数

H.265、H.264映像圧縮方式

8 TB内蔵HDD容量

ネットワーク端子

映像出力 HDMI、VGA

Video In x8（100 Mbps）

Ext x1（1000 Mbps）

Client x1（1000 Mbps）

デコーダー

16ch

デコーダー

16ch

デコーダー

16ch

モニター（天吊）

23型液晶モニター（壁掛）MON

ネットワークカメラ（壁付）K

EM-UTP0.5-4P

1F 事務室

モニター（壁掛）

1F 炉室

モニター（壁掛）

1F 炉室

WP ネットワークカメラ（屋外用）

画像サイズ 1920x1080～352x240

最低被写体照度 カラー：0.0728 lx、白黒：0 lx

レンズ 焦点距離：2.8 mm～12 mm

デイナイト、プライバシーマスク、ヒーター

機 能 WDR、microSDカード記録、赤外線LED、

電 源 DC12 V/PoE（IEEE802.3af、Class3）

性 能 環境性能：IP67、耐衝撃性能：IK10

フレームレート 最高30 fps：1920x1080（WDR）

音声入出力 1系統/1系統

画像圧縮方式 H.265/H.264/M-JPEG

φ77 244.1

φ
9
0

（24P）

（8P）

RX

RX

RX

延長器

HDMI信号

（受信器）

出入口

WP

多目的室 炉室

EM-UTP0.5-4P （E19）

1F

式場ロビー 出入口式場廊下

EXP.J

K WP

監視室

ホール

MON MON MON

ベンチレートパネルV

ブランクパネルB

その他 USBマウス付

ネットワークビデオレコーダー

最大8台接続カメラ台数

H.265、H.264映像圧縮方式

4 TB内蔵HDD容量

ネットワーク端子

映像出力 HDMI、VGA

Video In x8（100 Mbps）

Ext x1（1000 Mbps）

Client x1（1000 Mbps）

（16P）

（8P）

16chデコーダー

ビデオ入力 16ch IP

ビデオ圧縮 H.264/H.265

ビデオ出力 HDMI、VGA、CVBS

表示解像度 3840x2160、2560x1440、1920x1200、

1920x1080、1600x1200、他

HDBaseT送信器

SNTPサーバー

ネットワークビデオレコーダー（8P）

＜式場棟＞

＜待合棟＞＜火葬棟・待合棟＞

各機器へ

入 力

対応フォーマット VGA～4K、480i～1080p・4K@60

ケーブル最大距離 HDBaseT：150 m（ロングリーチモード使用時）

HDBaseT送信器

HDMI/DVI 1系統、HDBaseT 1系統

出 力

アナログ音声 1系統（ステレオ）

外部制御 RS-232C、LAN

HDMI/DVI 1系統、HDBaseT 1系統

UPS

制御 電源

19型液晶モニター

ビデオレコーダー

ネットワーク

（16P）

UPS

制御 電源

19型液晶モニター

KVM

スイッチ

マウス

12

KVMスイッチ

PC 8系統、コンソール 1系統ポート数

映像信号 HDMI

KVMスイッチ

マウス

USB

HDMI

USB

HDMI

HDBaseT

送信器

USB

HDMI

HDBaseT

送信器

USB

HDMI

HDBaseT

送信器

USB

HDMI
出入口

WP

出入口

WP

外構

WP

デコーダー

16ch HDBaseT

送信器

USB

HDMI

モニター（壁掛）

1F 監視室

RX

天吊金具 モニター傾斜調整3段階（0°・10°・20°）

MON

パネル最大解像度 3840 x 2160

約17.5 kg（本体のみ）質 量

入力端子

制御入出力

DisplayPort、HDMI x2

RS-232C、LAN

電 源 AC100 V、95 W

10 W＋10 Wスピーカー出力

24時間連続稼働時間

その他 HDMI延長器（受信器）付

43

事務室

MON
43

570

2
,
0
0
0

1

3

5

12

11

B

V

B

10

9

8

V

6

6

7

7

2

V

1

11

4

（G22）

300

116.5

2
5
0

968.2

5
6
1

67.1

43型液晶

43型液晶

43型液晶

43型液晶

画像サイズ入力端子

電 源

質 量

壁掛金具

その他

3840 x 2160

10 W＋10 W

2
0
4

5
6
1

968.2 67.1

パネル最大解像度

スピーカー出力

連続稼働時間

制御入出力

DisplayPort、HDMI x2

24時間

RS-232C、LAN

AC100 V、95 W

約17.5 kg（本体のみ）

モニター傾斜調整：0°～20°

HDMI延長器（受信器）付

令和 4年 1月31日

E-027

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

別途工事

別途工事 別途工事

ITV架（別途工事）

43型液晶モニター（天吊）（別途工事） 43型液晶モニター（壁掛）（別途工事）



自販機置場
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H1

35
00

1140

1320

霊安室

収納

前室

駐輪場

風除室

WC男子
多用途 WC

女子 WC 式場待合室

廊下

式場

収納

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

導師控室

WC
前室

収納 親族控室

前室

収納

親族控室

更衣W

物入 休憩室

更衣室１

更衣室２

式場棟通路

救護室
書庫

売店倉庫

売店

事務室

待合棟通路
待合室１ 待合室

給湯給湯収納
収納 収納

待合室 待合室

給湯給湯 収納 収納

待合室

給湯

待合ﾛﾋﾞｰ

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

倉庫

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

廊下

SK

お別れ室３お別れ室２

中庭

お別れ室１
多目的室

風除室

運搬台車置場

2

風除室

炉 室

WC1
UP

倉庫 火葬業務員休憩室 監視室 残灰室

喫煙スペース

2 3 4 5

2

多用途
WC

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ女子
WC 男子

WC

18
70

0

1

エントランス

1待合ﾛﾋﾞｰ

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

ITV

KK

K

ドーム型ネットワークカメラ

配管・配線

EM-UTP0.5-4P

※特記なき配管配線は下記とする。

保護管（PF16）

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

※UTPケーブルはすべてCat.6とする。

ネットワークカメラ（壁付）K

ネットワークカメラ（屋外用）WP

EM-UTP0.5-4P

EM-UTP0.5-4P

(PF16)

MON MON

M
O
N

（G22）

WP

EM-UTP0.5-4Px3

EM-UTP0.5-4Px3（PF22）

品 名シンボル

ITV架

凡 例

ITV

MON

WP

WP

WP

EM-UTP0.5-4P×2

1階ＩＴＶ設備図

式場ﾛﾋﾞｰ

更衣 M

多用途
WC

お別れホール

43型液晶モニター（壁掛）

43型液晶モニター（天吊）MON43

M
O
N
4
3

令和 4年 1月31日

別途工事

本工事

別途工事

E-028

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）



設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

R

ER S SSS SSＳ Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

SSS ER Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

H

H

H H HPF

PF

PF PF PF

PF

PF PF

5P

5P 5P

5P5P×2

5
P

10P

×3 Ω ×2 ×19

EM-HP1.2-10P PF(22)

Ω ×2 ×4

×14Ω

10

1112

４

×2 ×2

１ ２

×5×11 ×2 Ω×3 Ω

Ω

×10 ×7 Ω ×2 ×2 ×4 ×9 ×10

Ω

Ω ×7 ×5 Ω

Ω

５ １ ２ ３ ６ ８

３ ７ ９

AMP

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤(別)

EM-HP1.2-5P PF(22)

EM-HP1.2-10P PF(22)

EM-HP1.2-5P PF(22)

系 統 図

火災報知設備系統図・凡例

S 光電式３種 防排煙連動用

摘 要名 称記 号摘 要名 称

凡 例

記 号

機器収容箱

煙感知器

自動閉鎖装置ER 防火扉用

注 記

キュービクル異常 １Ｌ

警 報 １０回線（実装 ６Ｌ 予備 ４Ｌ）

２．防災アンプ連動とする。

３．連動機器制御方式
防火戸、防火シャッター専用感知器連動

発電機異常 １Ｌ

警戒区域番号Ｎo

警戒区域番号Ｎo

警戒区域境界線

移報器 ２Ａ内蔵屋内消火栓起動リレーR

終端器Ω

機器収容箱

4
6
,
6
5
,
9
0

46,65,90

1
5
,
3
1
,
3
9

壁厚８０ｍｍ以上（両側施工）WL-0436

壁厚４２ｍｍ以上（片側施工）WL-0435

壁厚７５ｍｍ以上（片側施工）WL-0435

壁厚７０ｍｍ以上（片側施工）WL-0435

国土交通大臣認定 PS060 WL-0435,WL-0436

壁厚（ａ）

中空壁（スリーブ不要）

薄壁（強化石膏ボード）

ＡＬＣ壁

コンクリート壁

適合壁

ａ

樹脂スリーブ

耐火シール材

壁防火区画貫通処理 施工例

複合盤 注記参照

消火栓組込型 P 内蔵

P 内蔵

Ｐ型１級

ＬＥＤ２４Ｖ

P 発信機

表示灯

差動式2種スポット型感知器

スポット型感知器 定温式1種防水型

SS 自動閉鎖装置 防火シャッター用

光電式２種露出型煙感知器Ｓ

煙感知器Ｓ 光電式２種露出型 小屋裏取付

スポット型感知器 定温式特種

スポット型感知器 定温式１種

火報受信機 １５回線（実装１２Ｌ 予備 ３Ｌ）

防災連動制御盤 ５回線（実装 ３Ｌ 予備 ２Ｌ）

受信機 Ｐ型１級３０回線

１．複合盤は防災盤内組込とし、表示内訳は下記とする。

PF

PF

H EM-HP1.2-3c 保護管PF(16)

EM-AE0.9-2c PF(16)

EM-AE0.9-4c PF(16)

5P

5P×2

EM-AE0.9-2c 保護管PF(16)

EM-AE0.9-4c 保護管PF(16)

EM-HP1.2-5P 保護管PF(22)

EM-HP1.2-5P 保護管PF(22)×2

10P EM-HP1.2-10P 保護管PF(22)

屋内消火栓 （ポンプ起動 １Ｌ 故障 １Ｌ 消火水槽減水 １Ｌ 消火補給水槽減水 １Ｌ）

×3 ×2

×5

令和 4年 1月31日

１ ２ ３ ６ ７ ８ ９

E-029

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

※ 回路以外は別途工事
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霊安室
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式場ﾛﾋﾞｰ

男子 女子 式場待合室

式場

収納

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

WC
前室

収納

収納

更衣M 更衣W 更衣室１

更衣室２

式場棟通路

売店

給湯給湯収納 給湯給湯 給湯

SK

お別れホール

中庭運搬台車置場

炉 室

UP

倉庫

喫煙スペース
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1

エントランス

設計者

発注者

図面番号図面名/縮尺

設計年月日

足利市都市建設部建築住宅課

工事名称

(A1:1/150,A3:1/300)

一級建築士（第273244号）

甲斐 雅人

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＳＳ

ＳＳ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

S

SS S

S

SS

S

ER

ER

Ω

Ω

Ω

H
H

H

H

１

Ω２ ３

１

４

５

5
P

5P×2

5P

R

Ω

5P

P
F

P
F

P
F

P
F

P
F

P
F

P
F

P
F

P
F

P
FP
F

PF

PF

PF

EM-HP1.2-5P PF(22)

EM-HP1.2-5P PF(22)

EM-HP1.2-5P PF(22)

EM-HP1.2-10P PF(22)

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤(別)
ﾎﾟﾝﾌﾟ起動、故障、減水警報接続

EM-HP1.2-5P

EM-HP1.2-10P

10

８ ９

Ω

PF

PF

H EM-HP1.2-3c 保護管PF(16)

EM-AE0.9-2c PF(16)

EM-AE0.9-4c PF(16)

Ｓ

S

SS S
H

２

5
P

5P

1
0
P

5P

5P×2

EM-AE0.9-2c 保護管PF(16)

EM-AE0.9-4c 保護管PF(16)

EM-HP1.2-5P 保護管PF(22)

EM-HP1.2-5P 保護管PF(22)×2

10P EM-HP1.2-10P 保護管PF(22)

防火区画貫通処理(25)

ＳＳＳ
Ω

Ｓ

６ ７

Ω

Ω

EM-HP1.2-10P PF(22)

P.BOX 200×200×150

３

5
P

PF

1階火災報知設備図

WC
多用途

WC

WC

導師控室

SK

廊下

親族控室

前室

親族控室

風除室

物入
休憩室

売店倉庫

書庫
救護室

多用途
WC

待合棟通路

事務室

待合ﾛﾋﾞｰ 1

待合室１ 待合室
2

待合室
3

待合室
4

待合室
5

収納収納収納収納

待合ﾛﾋﾞｰ 2

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ

授乳室前室

WC

多用途

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ

女子
WC

男子
WC

倉庫

廊下

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

お別れ室３お別れ室２お別れ室１

風除室

風除室
2

多目的室

消火ポンプ室 WC1
火葬業務員休憩室 監視室

残灰室

令和 4年 1月31日

E-030

足利市斎場 待合棟２・式場棟建設工事（電気設備工事）

別途工事

別途工事
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